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I

váŽenÝ zákozníku!

B|ohopiejeme VÓm k získdní vysokot|okého Iisu K 454 z VEB Kombinot Fortschritt Lond.

moschinen.

Upozorněn í ! Troktorem toženy vysokotlok'i Iis K 454 je v.ikonnf stroi 7.e soustovy stroj

pro vyrobu. stébelnotfch pícnin o obiIovin, kter''i je určen pro ve|koprosto.

rovÓ hospoddiství.

Mojitel stroje, ole piedevším osoby, které se strojem procují, musí bvt

obeznÓmeny s jeho obs|uhou o ošetiovÓnír.

Proto je tiebo: l.lejdiíve piečíst nÓvod k obsluze, pok vysokotlokf Iis nomozot o teprve

potom s ním procovot'

Vyskytnou-li se u VÓs otÓzky, no které nenojdete v ndvodu k obsluze odpověd,, obroťte

s drivěrou no noše servizní stiedisko.

TECHN|cKÉ ZMĚNY VYHRAŽENY
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I

Technické Údoie

Stroj joko celek

mtry
zÓklodní s ližinomi pro

stroj porolelní noklÓdání pozn Ó m ko

Hmotnost

Délko

Šiiko

Vf š ko.

Prjdní světlost

Zotížení oko zÓvěsu

Rozch od

Procovní rych|ost

Piéprovní rychlost
Pro covn í zÓ běr

M ox. zÓ běr sběru

Pneumotiky

Huštění

opěrné koIo sběrocího strojí:
pneumotiky
h uštěn í

otÓčky vfvodn ího hride|e

Tro ktor, tiído podle tožné sí|y

Lisovocí strojí

Procovní princip
pr iez kondlu (vfško o šíiko)

Po čet zdvi h rj

SIisovonost bolíkri

Délko

VÓzocí

Systém

VÓzoci
sisol:

seno
sld mo

bo|ík

strojí

moteriál:

běžná dé|ko:
zotížen í pii pÍetržení:

polypropylen:
běžnÓ délko:
zotížen í pii pietržení:

čtyižílovf viskÓzovf
motouz: běžnÓ délko:
zotížení pri pÍetržení:
Mox. rcizměr kotouče motouzu
a X v'iško

Brzdové strojí
Systém brzdy

ks

mm

mm

mm

mm

KN

mm

km/hod

km/hod

mm

mm

kPo

kPo

ot- m in

KN

mm

ot. ni ín

kg/cm3

kg/cm3

mm

2 320 2 620

6 000 7 000 procovní poloho
6 000 7 000 pieprovní poloho
3 300 5 200 procovní po|oho
2 900 2 900 pieprovní po|oho
1 700 4 250 p rocovn í po|oho
1 700 3 700 pieprovní poloho
26A 26b

5,60 4,10

1 900 1 900

1,5. . . B

= 
30 (= 20 bez brzdového zoiízení)

1 800

2 200

2x 10-15 AM 8 PR profil A 9
350

400 x 100 TGL 6506
200

1 000, vo río n to 540

14 , . ,20

piímovrotnf píst

400 x 500

85

140 ož 180
120 ož 1 60

400.,.1200 (plynule stovite|nÓ)

Deering

= 
2oo

400

1 000

240
800

jednopotrubn í,
jed n ookru hovÓ,
pneumotickÓ,
n o po jitelnÓ
no tro ktor

m/kg

N

m/kg

N

mi kg

N

mm

I

I

t
il

ii

fi.ťJ:

$
tl
s

f
'ť
s
a2,Íl

ls
{I

i$

ffi
L1
sr

,&
:s;

ks

5 ,..,

i?
I

H m otnost

230 x 250

70
t':n
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Technické Údnie

rn íry
zdklodní s |ížinomi pro

strďj poroIelní nokioddní poznÓmko

Elektrícké zoiízení
No pětí

H motnost

Hydroulícké ristrojí
Piipojení k troktoru podle TGL 28 632
nostrčnou ryclrIopiípojkou

MínimÓ|ní t|ok

Ližiny pro porole|ní noktÓdÓní"
H motnost

Ce|kovÓ vfško no po|i

od klÓdocí vf ško

Vyško ndstovby piívěsu od povrclru země

Dvojitá montÓž kol
Pneumotiky

Huštění

Ekonomické chorokteristiky

12

10

10

300

4 250

3 600

až 3 200

6-16 AW
200

20

4 ož 5
ož 1,80

oŽ 0,B0

160; mcrx. 190
140; mox. 160

400...500; mox. 12OO

svohrj o sklonu ož 20}fg,

m ín. 66; mox. 81

oŽ 4,00 od povrclru pŮdy

ož 3,20 od povrchu pŮdy

7,5

V

ks

MPo

ks

mm

mm

mm

kPo

Nds|edující doje piedstovují optimální piedpoklody pro nosození vysokotlokého lisu.
Horní hodnoty piitom znomenojí mezní provozní hodnoty.
V|hkost sklízené hmoty

seno o s|Ó mo

Hmotnost iÓdku
seno o slÓmo

Šíiko iÓdku

Vf ško iÓd ku

S|ísovonost bo|íkrj 1)

seno p rri.m ěrn ě
s|dmo prr3měrně

Dé|ko bolíkú
dvojité vázání

VysokotIokf |ís K 454 lze nosozoVot pro

Ene rg etickf zdroj

Nostovby piívěsri

pri nok|ÓdÓní do pĚívěsu
zo strojem

pri nokloddní do piívěsu vedle
stroje (poro|e|ní zprisob) m

DovolenÓ ce|kovo hmotnost piipojeného
tronsportního vozíd|o t

p rocen t

kg/t

m

m

kg/*3
ks/mr

mm

prÓci po vrstevníci do

KW

14,

Ližíny pro porole|ní nokldddn í |ze pou žívot pii sk|ízni hmoty s vthkost í ož 250lo,

1) Če|ísti |ísovocího konÓ|u, které |ze objednot joko pií.
dovné vybovení, se nesmějí montovot pii sktizní vlhké
hmoty. Mezní v|hkost hmoty 25 olo,

6
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fo.Íožnosťi využití ťj fumkce sťrole

Vysokot|ok../ lís K 454 s piímovrotnfm pístem, joko prívěsnf
stroj musí bvt pohoněn vfkonny* troktorem. MoximÓlní
sběrocí šíiko 2,2O m umožriuje zpracovávot iddky do šíiky
1,80 m.

Stroj je vhod nf k lisovÓ n í zovod lé p íce, seno o slÓ my. Svf m
zprisobem prÓce o IisovÓním no vysokou hustotu vytvdií
piesně tvorovoné bo|íky, které |ze dobie stohovot o které i
pri neuspoiÓdoném noklodÓní zl(učují optimÓ|ní vytižení
pieprovních i sklodovocích prostorri

Systém vÓzoní u stroje dovo|uje používot vozocích motouzri
z rostlinnych i syntetick'ich surovin. K dispozici je iodo voriont
stroje o piídovnf ch zoíízení, které podstotně zvyšují možnosti
jeho využití.

.- Sk|uz no odk|ddÓní bolík (obr. 1)
-epro pĚesné odk|ádání bolíkrj no pole v nezměněném sledu

2.1. Voríonty vybovení

Ko''lbinocí jedné z vorionty stroj
konstrukčními skupinomi vznikojí
vení, které umožĚují užívoteli zvolit
technologii.

s jednot|ívfmi prídovnfmi
nejrr3znější vorionty vybo.
!ndividuÓ lně požodovo nou

:.':.'..':'.':'.'.:''.'.:':.:'.':l..'::.:'':::.'''::1':.''.'

Obr. 1

K 454 se skÍuzem no odk|ÓdÓní bo|ík no

Vo río nty stroje s dvojit../m vÓzÓ n ím

K 454 A 01 Vysokotlokf lis pro počet otÓček vfvodového
h rídele 1 000 ot. m in (zÓ klod n í vo rio nto) bez
brzdového rjstrojí

K 454 A 04 Vysokot|ok'/ tis pro počet otÓček vfvodového
hĚíde|e 1 000 ot.min, s brzdovfm rjstrojím

K 454 A 07 Vysokotlokf |is pro počet otÓček v1ivodového
hiídele 540 ot.min, bez brzdového ristrojí

K 4s4 A 10 Vysokot|okf |ís pro počet otÓček v1ivodového
hĚíde|e 540 ot.min, s brzdovym strojím

Existují rŮzné vorionty podIe specifíckfch požodovk:j
jednotlivych zemí.

Pri vo|bě vorionty vysokotlokého Iisu s brzdov./m nebo bez
brzdového ristrojí je nutno brÓt V rjvohu zÓkonnÓ ustono-
ven í doprovn ích piedpís13 (tro ktor s brzděnou nebo nebrz.
děnou piívěsnou hmcÍtou).

Piídcivné konstrukčni skupiny

< E|ektrické zoiízení 12v

-. Brzdové potrubí pro piívěs

JednÓ se o spojovocí potrubí mezi brzdovym ristrojím
Vysokot|okého Iisu o pĚívěsu.

Piipojovocí součÓstí pro troktor

Kloubové hiídele s piipojovdním podIe normy TGL nebo
GOST

_ DvojitÓ montÓž kol

- MontovonÓ vprovo, U|TožĎuje piejíždění méně rjnosnfch
pd

< Počítoč bo|íkr3

H lovn í součdsti, pod lého jící nejvíce opotieben í

-. ZÓvěsné zoĚízení pro pÍívěs

Lisovocí nosník, piím.i
pro speciolní technologie bo|íkovÓní lze použít téŽ prí-.
m..ich Iisovocích nosníkrj

Vysokotlok'/ lis
pole

Lížiny k odk|ÓdÓní bo|ik do Vozu zo |isem (obr.2)

S|cuží k noklÓdÓní bo|íkrj do piívěsu zověšeného zo tisem
pri ručním stohovÓní bolíkrj no Voze.

Obr. 2

Vysokot|okf Iis s ližinomi k odkIodÓní botíkrj do Vozu zo Iisem
o se zÓvěsem pro piívěs

_. Ližiny k poroIelnímu odk|odÓní bolíkrj (obr.3)

Slouží k odklÓdÓní bolíkrj do tronsportního prostiedku,
jedoucího vedle Iisu
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fu{epžm*sĚfi vYanžifí ffi ťunkee sťrc}ie
ť}

Obr. 3

Vysokotlok..r Iis K 454 s Iižinomi pro porole|ní odklÓddní
bo|ík

2.2. Funkce stroje

Sk|ízenÓ hmoto, Í]obíronÓ sběrocím bubnem 1, doprovuje
pomocnym pěchovocím podÓvočem 2 do prostoru pĚíčného
podÓvoče 3.

Sběrocí buben o pomocnf poddvoč jsou chrdněny proti
pietížení o omezují prrichodnost vysokot|okého |ísu.,riienv
podávoč 4 doprovuje hmotu do Iisovocího korrÓlu 5, jehoi
plnicí otvor se,uvolní |isovocím pístem 6, Piisunuté množství
hmoty st|očí |ísovocí píst proti moteriÓ|u, kterf je V konÓ|ujiž sIisovÓn, 9 pÍečnívojící stéblo oddělí n11i pístu 7 no
protíostií 8 (obr. 4).

Jokmi|e se dosÓhne nostovené dé|ky bo|íku, uvede se do
chodu pťoces vázÓní o určítf počet jednot|ivych sIisovon ch
vrstev hmoty se svÓže do jednoho bo|íku. SvÓzony bolík se
vyt|očí o od|oží z lisovocího konÓlu podte volby skluzem
no pole, Iižínomi no piívěs zo |isem, Iižinomi pri poro|e|ním
nok|ddÓní no tronsportn í vozid|o vedle Iisu nebo vrhočem
bolíkrj no doproVní jednotku zověšenou zo Iisem.

67
Obr. 4
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ffieepečmmsfi préÉe ffi proťip*ž*rmí gefurffiffif;t

ZÓkonná ustonovení

Zásadně smějí uvádět vysokot|okf Iis do provozu pouze
kvolifikovoní o vyško|ení procovnící.

Protože uy|okotlokf tís procuje Ve spojení s troktorem,
musí mít obs|uhující procovník piíslušn'/ liaie'ry prr3koz omusí byt vyško|en V zÓkonnfch piedpísech, tfkojících se
bezpečnosti prdce o protípoždrní ochrony v ČSSR.
Joko ustonovení o bezpečnosti prdce o požÓrní ochroně p|otí
Ve Voší zerni plotnÓ ustonovení o bezpečnosti prÓce o poiÓrní
ochroně.

Opotien í pÍed uvedením stroje do provozu
< Pri zověšovÓní no tožnou Iištu troktoru použít timenu'
H Nepoužívot kloubov1ich hiídel bu1 krytu'

Uzoviít no stroj všechny ochro nné kryty.

Tožnou oj vychflit pri prÓci no po|i do procovní polohy.
VÓzocí motouz nov|ékot jen tehdy, je-li vysokot|oky lísV klidu o je.Ii b|okovÓn pohon uztovoče.

< Zvldšt,dbát no to, oby Vysokot|okf Iis by| vyčištěn o
zboven všech zbytkti sklizené hmoty, zejméno no pohyb-
lívych čÓstech.

< Pri poqžítí Vysokot|okého tisu s piívěsem zověšenym zo
strojem je. povinné vybovení brzdou pro prívěs.

Prí provozu Vysokotlokého Iisu se nesmějí otevírot žodné:..,kryty. 
,{r'

- UcpÓ n í u sběrocího o piívdděcího ristrojí je dovo|eno
odstroĎovot jen tehdy, je.Ii zostoven motor.

Pri prÓcí s Iižinomi pro porote|ní nokldddní je nutno
dbÓt těchto pokynri:

*

Pr' prdcí ipii tronsportu se nesmějí zdržovot pod liži.
nomi žádné osolv.

< Prí vychylovÓní horního dílu Iižin nesmí bft nikdo v
dosohu vychflení.

UcpÓní se odstroĚuje zespodu sklopením horního dí|u
nebo tyčí, kterÓ se dodÓvÓ se strojem.
Prí noklÓdÓní nesrní b.it žádnÓ osobo V |ožném prostoru
tronsportní jednotky, jedoucí ved|e Iisu.

Konstrukční vyšku o vodicí systém ližin není dovoteno
uživoteIi měn ít.

Pri oprovdch se musí vyjet s Vysokotloky. |ísem z ob|osti
elektríckého veden í.

Pokyny pro odstovení stroje

- Pri odstovení stroje se musí dotÓhnout oretoční brzdo
ov|ÓdonÓ ručním vietenem. Vysokotlokf |ís se smí jen
Ve rn,ijímečn../ch piípodech odstovít no sitníci nebo noveie!né cestě.

Pokyny pro oproyy

Ť. 
< Pri vyjmutí hlovního pievodu se musí vysoko.

t t|okf lis podepiít V zodním místě pro pod.
Iožení zvedÓku o zem (nebezpečí pi,eklopení).

:Íť Pri vyměně kot se nosodí zvedÓky no nozno.
čenych m ístech, kterÓ jsou pro tento čel
určeno.

Vysokotlokf |ís se musí zojistit proti somovo|.
ném u rozjetí.

oprovy čepové spojky o brzdového ristroj í
smějí provddět jen piís|ušné smIuvní dítny.

< Pri č.Óstečné oprově ndtěru nebo pii novém
nátěru, nopi. po oprovÓch stroje, je uživotel
povinnen se postorot o to, oby pokyny pro
bezpečnost prÓce no VysokotloÉe' lisu'Évlv
obnoveny čitelně, trvonIivě o tok, oby oa.
povídoly privodnímu stovu (viz odstovec 7,7.|)

Pokyny k protipožární ochroně
< S ld mo o zbytky sld my, .usozené V m ístech

styku pevnfclr o pohybIiv'/ch čÓstí,. se musí
provide|ně odstroĎovot.

< Pied jokfmkoIiv svoiováním se musí vysoko.
tloky |ís vyčistit od zbytkri sktízené hmoty.

- Kouiení V procovním dosohu Vysokotlokého
Iisu je zokÓzdno.

Pokyny pro jízdu no veÍejnfch cestách
< Dovolen.á moximÓlní pojezdová rychlost Vy.

sokot|okého |Ísu je 30 km/h.
< Pri pňeprově nen í dovo|eno zověšovot za Vy-

sokotlokf lis piívěs.

TožnÓ oj musí bft sklopeno do tronsportní polohy.
H Sběrocí buben se mus í zajistit (Ěetězem).

< Elektrícké zoíízení musí byt piipojeno o pied zohájenímjízdv se musí zkontroIovot jeho funkční spole|rlivost
(všech světe|).

PÍipojovocí potrubí brzdového rjstrojí musejí bvt podle
piedpisu piipojeno k troktoru (zkontro|ovot těsnost o
rjčin nost brzd).

Pii provozU s |ížinomí pro poroIelní nokIddÓní se stroj
nostoví do pieprovní po|ohy pod|e obr. 52 (zojistii
zověšovocím zd m kem).

Pokyny pro nosození stroje no po|i

Pri pĚekročení piípustné hroníce hluku (85 dB)V kobině iídiče nutno použít prostíedkri k
ochroně sluchovfch orgÓn (voto k ochroně proti
h lu ku).

POZOR !

Všechny uvedené práce.je dovoteno provÓdět pouze tehdy,je.li zostoven motor troktoru, je-|i vypojen vfvodovf hríde|o je.Ii odk|open kryt uz|ovoče, resp. jeh|y.

PÍi provozu nesmí byt no vysokotlokém tisu žádná
osobo.

< Pri nokldddní boííkrj Iižinomi pro porolelní
odkIddÓní no tronsportní jednotky jedoucí
ved le lísu je n utno použít tro ktor s ko binou.

A
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4.1 . PÍipojení ustrojí jednotlivf ch voriont uybovení

Ližiny k porolelním k|ádán í

Dolní čosti 'Iižin (U) se podle obrozku 5 zověsí no zdvi.
hod lo. Použije-li se . pro zověšen í uvedenfch m íst o délek
lono, oostoví se čelní čÓst Iižín (U) do správné rnontožní
polohy pro piipevnění no ustí |isovocílro konolu (P).

l( piipevněrri (s) se použije šroubrj se šesti|rronnou ltlovou,
motice,. pružrrfclr pod|ožek o podložek (obr. 5).

Obr. 5

TločnÓ vzpěro (ob.r.6) se Piipevní no nÓprovu vysoko.
t|okého lisu šroubem se šestihronnou hIovou s pružnou
podIožkou o šestíhronnou moticí o no dolní čÓsti Iižín čepem
se dvěrno zÓvločkomi.

10

Obr. 6

l(cnstrukční tolerollci lze vyrovnot piestor,,enírn otočného
ši.cubu so okem (obr.7).

HÓk (H) se
záv|oékomi.
Mezi ho k o
(obr. B).

Obr. 7

pripevn í no doln í

doIní čÓst Iižin se

čost |ižin čepern s dvěmo

zověsí tožrro pružino (Z)
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Predpoklerdy pro sÍroie dg provoutilruveclenr

Horní čost ližin (o) se zověsí do piidržovocíclr hÓk dolní
čosti Iižin o nostoví se do procovní poIohy zdvihodIenr.
Pok se piipevní no,horní část ližin pridržovocí lono (S)

čepem se dvěm a zovločkomi o dÓ|e tožné pružiny (Z) (obr. 9).

Piidržovocí lono še protÓlrné'smyčkou no doIní čÓsti tižin,
položí še ko|em držÓku o pripevní se korobinkou. Pritom
se. musí dbot no to,' že pridržovocí |ono smí bft nopnuto
j en to k pevně, o by ještě u možĚoÝo lo bočn í 

.vychylová 
n í horn í

čÓsti Iižin (obr.9).

Obr. 9

Mezi hÓk (H) o do|ní čÓst iiiin se pok pripevní trhrocí |ono
(R) (obr. B o e).

Vyhrnovocí k|opkv (K) se pÍipevní k do|ní čÓsti.Iižin dvěrno
č"py,dvěmo podložkomi, dvěmo zÓvIočkomi o k nosníku liso.
vocího ristrojí šroubem s rukojetí (c) (oF'.53);

Postronní krotkÓ vodicí trubko se nosune no príslušnou
vodicí trubku doIní cÓsti ližin o piipevní se moticí se šroubem
se šestihronnou hlovou o s pružnou podložkou no Iisovocí
konol (obr. 10)

Obr, 10

Ližiny k nok|Ódoní do pÍívěsu zo Iisem

Obr. 11

Toto zoiízení slouží k odklÓdÓní bo|íktj do tronsport.ních
vozide|, zověšen./ch zo strojem.

Piívěsy s dovolenou celkovou hmotností 7,5 t je
dovoleno piípojovot no poli pouze tehdy, je-li
vysokotlokf Iis vyboven brzdovfm strojím 5
potrubím pro brzdu pÍívěsu' No veiejnfch cestách
nesrní bÝt zQ lisem pripojen žádnf pÍívěs.

Piedem smontovot zdvěs pro pÍívěs (A) s čepovou spojkou
B 101 se prípevní šrouby se šestihronnou hIovou dodÓvon.imi
se zo|ízením, no dolní romeno lisovocího konÓlu.
Ližiny k zodnímu noktÓjaní (P) se spojí otočn'/m dílem (s)
se zÓvěsem pro piívěs (A) o zověsí se dvěmo ietězy (K)
do ok no lísovocím konÓ|u. Pri pieprově stroje se Iižiny
vyklopí nohoru o zojistí se retězy proti spodnutí.

Prodlužovocí čdsti (v jsou posunovotelné o Ize je piizp so-
bit prívěsu (obr. 11).

11
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5klur k odk|odoní bolík no pole

Obr. 12

Nosníky Iiso'locího tistrojí (B, o). se vymění tok, oby se
do..!..lo požodovoného směru odki,ádoní. Nosník lisovocílro
usiroji (Ď)\r' .sešíoubuje se zesilovocírrt timenem tisovocího
konolu (V), o to pii piedávdní no ližiny pod lisovocí konÓ|,
pii odk|Ódcní bo|íktj no pole pok nod |ísovocí konÓl.

odklodÓcí p|ech (A) se piipojí no nosník Iisovocího rjstrojí
(B) otočnym dí|em (s), piipevní se dvěnro Íetězy (K) l1o

stěnÓch lisovocího konÓ|u o pÍitcnr se nostoví no vzddle.
nost 100...200 mm.od země (obr. 12).

Pro speciÓlní teclrnologie bo|íkovÓní lze použit podle
potĚeby toké rovn}ich nosrrík Iisovocílro . sl'rojí.

Počítoč bolíkťr

Počítoč bo|ík se piimontuje no prové stroně |ísovocího
konolu (obr. 13). Pryžovy doroz (c) se piipevní no brzdicí
segment (B) kulísy jehIy. Páko (H) počítoče bo|íkrj (Z) 5e
nostoví tok, oby pii piední poloze ku|ísy jehly (jehly jsou
V horní mrtvé po|oze) bylo pÓko st|očeno brzdicím seg-
mentem (B) tok co|eko dol , až dojde k dolšímu odpočí-
tÓní.

DvojitÓ montÓž k:lo
Zdvojené kolo se pripoju je pouze no prové pojezdové ko|o
o mrjže zrjstot pri pieprově stroje po veiejn'ich cestách no
strojí. MontÓ ž je znázorněno no obr. 14.

Obr. 14

DocJÓvo né d|ouhé čepy koto se zomontují do ndboje kolo ;

krÓtkfch čepŮ kolo, které tím vybi'dgu, se použije do pro-
dloužení pro-.kclo 6-"!6, .:

H uštění zdvojeriého kolct. je ,to:no;u*éno no 2oo kPo. NemÓ
bft vyšší, oby zoiížení nÓprovy zrjstoío v piijoteIn ch mezích.

4,2. PÍíprovct !t provozu o seiízen í

Nostovení proco.:jrlch strojí

Nostovení procovních strojí je znázorněno no obr. 15.
Romeno k|iky (1) se nostoví mezi znočkv (i1K). NedosÓhne-
li se seiizovocích hodnot podIe obr.'15, postupuje se nd-
sledujícím zp sobem: ,

PÍíčnf podÓvoč

Pieložením ietězu hlovního pohonu se nostoví mezero tnezi
zuby Ěetězového kolo (11) ke znočce (MK) no stěně podÓ.
voče. Predtím se sejnre hnocí ietěz uz|ovoče (10) o hnocí
ietěz pomocného podÓvoče (3)'

Hrrocí íetěz (3) pomocného poddvoče se nosodí ve spojení
s piíčn.lrn podÓvočern (4) tok, oby nopojení ťetězu no
nosníl<u prstŮ'..by|o r.zdÓ|eno 120 + 35 mm vlevo od stiedu
otÓčení pohÓněného ietězového kolo (5) o oby mezero
mezi zu by ietězového kolo (5) bylo .V poloze odpovínojící
nopojení ietězu: Pok se zkontroIuje, zdo stied nopojení
ietězu souhlosí s lnezerou mezi zuby u ietězovélro koIo.
Pritorn musí byt nosník prst V dolní poloze. Z hnocího
ietězu (3) pomocného poddvoče se nesntí v žádném piípo.
dě vyjmout člÓnek, protože by se porušilo sprÓvné pri.
;ození k Iisovocímu pístu.

D
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Pomocnf podÓvoč

Pomocrr.i podÓvoč (2) se nosto..rí do
polohy povolen ím kotoučové spojky u
poddvoče.

Pohon jehly

H Kliko (Ó) no hiídeli uz|ovoče musí ležet V jedné línce s
tohlern jehly (7).

< Znočky (Ml() no iodícím kole (B) o no iodicí k|ice (9)
musí b'.it ve vzájemně odpovídojicí poloze. Po nosození
o noprrutí hnocího ietězu uzlovoče se smí vzojemrrd
poloho znoček odchflit o 0 * s rnm. Je-li odchylko větší,
musí se ietěz nosodit znovu

Pro kontrolu sproVné|ro usporÓdárrí vzhledem k Iisovocímu
pístu se s iozením monipuIuje ručně tok, že se tohenr
iodícího tĚrnenu nohoru vyiozuje iození o otočí setrvoč.
níkem tok d|ouho, ož se špičky jehe| kryjí s |rorními
hronomi jehlovych drÓžek (ottt1 no drrě konoIu. V této
poloze jehe| musí pÍední nározové rohy lisovocílro pístu,
měieno u horní jehlové drÓžky (oN) piejet jehly o
50 + 20 mm. Po de|ší době provozu se ietězy protohnou
o je nutné seiízení znoVu zkdntrolovot (obr. 15).

VzÓjemné nostovení procovních riitrojí

:?a.J

Obr. 15

CN: lrorní hrono jelrlové drožky

vll( : znočky

PrÓce pÍed uvedením stroje do provozu

Pied uvedením stroje do provozu
operoce:

< Zkontro|ovot pevné dotožení všech

< Zkontrolovot nopnutí ietěztj.

Zkontrolovot nostoven í vzÓjemné poIohy mezi jednot-
Iivf m í procovrr ínri ristrojírn i (obr. 1 5).

< Nomozot stroj podle mozocího pldnu.

Zkontrolovot pripojení kloubového hrídele mezi trok-
torem o Iisem o zkontrolovot zověšenístroje.
Zověsnf bod musí bft pri pohlec|u shoro no prodloužené
ose vfvodového hĚídele troktoru. Všechny ostottrí míry
jsou potrné 7. obrozku 26, Kloubovf hiídel piitom leží
té m ěi vodorovně.

Pri zověšovÓní stroje no tožnou lištu troktoru musí b'it
tožnÓ |išto do strony pevně oretovdno nopnutím etězu.

s vysokotlokym Iisem se nesmí procovot, je.Ii
tožná oj v tronsportní poIoze.

Pripojit lrydroulické potrÚbí no troktor
Říd'te se piitom podle novodu k obsIuze troktoru.

AP
t,

sprovrrě pi'irozené
pievodu príčného

I
E

7

AT

Obr. 16

D - t|očítko k uvo|nění brzdy

K == |r|ovice prípojky

AT

AT: uzovírocí kohout lisu

Pripojit brzdové strojí no trokto r
(obr. 16 brzdové strojí s brzdov m potrubím piívěsu)

Nejprve se musí zkontroIovot je.Ii uzovírocí kohout no
troktoru o no Vysokotlokém Iisu uzovien. Po otevíení
protiproclrov ch víček hIovic piípojek lze obě prípojky
spojit. Ko|ík hlovice prípojky no vysokot|okém lisu pii.
tom zosohuje do ventiIu hIovice piípojky no troktoru.
Uzovírocí kohout no troktoru se pok otevÍe (obr;. 1Ó) o
brzdové ustrojí je V provozusc|ropném stovu. Po pri.
pojení vysokot|okélro lisu no troktor se povo|í ruční vre.
teno oretoční brzdy.

< Vyclr'./'lit tožnou oj do procovtrí poIohy.

Pritom se postupuje tok, že se tožn../m |onkem (R)
uvolní zo jištění opěrné vf ztuhy (4) tožné oje o trhovf m
pohybem troktoru d9piedu o zpět se pri součosném
notočení iídících kol vych'llí tožnÓ oj tok, že zojištění
opět zoskočí (obr. 17).

Proveden í této operoce vychf lení oje se usnocjní tírn,
že se prové pojezdové "kolo Vysokot|o kého tisu bIoku je
Ve směru pohybu vložením podložného k|ínu.

Je-|i tiebo, stohnout píst zpět otÓčením setrvočníku. Pri
spouštění hydroulického Iisu, V němž je již slisovonÓ
hmoto, nelze po de|ším prostoji stroje zv|Ódnorrt zvÝ.
šenou zotěžovccí špičku. PojistnÓ prokluzovocí spojko

je nutno provést tyto

šrou bovf ch spojri.
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uvedemíPredpoklndy pťo sfrroie da provouu

zočne prokIuzovot, nevrÓtí.Ii se

otÓčením setrvočníku do počoteční
piípodech je nutno oteviít seÍízení

pÍedtím lisovocí píst
polohy. V extrémn íclr

Iisovocího t|oku.

Nostovit dé|ku bolík (obr. 1B).

Z vyrobního zÓvodu je nostoveno pr měrnÓ dé|ko bo|íkrj
4oo_.50o mm. Požodují.Ii se de|ší bolíky, posune se
uhelník (K) uvolněním šroubového spojení (S) směrem
do| Ů

od jistit o spustit sběrocí buben povolen ím ietězu (K)

no stroně |isovocího konqIu (obr. 19).

Nostovit podte potieby opěrné koIo (R) sběrocího bubnu
(obr. 19).

Seiídit podle potÍeby pi'držovoč (N) nod sběrocím bub.
nem (obr. 19)..

Serídit podIe potieby vodicí p|ech (L) (obr. 19).

Pri nízkém nostovéní opěrného ko|o 5e seiizuje vodicí
pIech dolní hronou vod'orovně s povrchem pole.

Nov|éci vÓzocí motouz o zved nout kryt jehly.

Aby se zobráni|o riroz m, Slrlí se motouz nov|ékot
pouze tehdy, je-li zostoven motor troktoru, ie-li
vypojen vfvodovf hiíde| o je.|i kryt jehly zvednut.

SkÍíĎko no motouz pojme 10 cívek vÓzocího motouzu' které

se V koždé ze dvou iod svÓžou zQ sebou. Vnější konec
1. cívky se svÓže s VnitÍním zočotkem 2, cívky (obr. 20 o z1).

Obr. 2A

Pritom se.zočÓtek koždé cívky protohne vždy vodicím okem,
které je nod cívkou no víku. Nov|ékÓní vÓzocího motouzu

se p rovÓd í tímto postu pem :

Motouz se vede

- vodicími oky (F) no víku skiíóky no motouz (obr. 21),

nopínÓkem motouzu (S) no čelní stěně skrířky no

motouz (obr. 21),

;:
:l

:,,. .

Obr. 18
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PĚedpoklcxdv pro sÍngie ďo provoautrwedení

-. obo motouzy porcelánovfm okem
(obr. 22),

Obr. 22

motouzy porceldnovym okem (N) no kulise jehly
23); kryt jeh|y se vyk|opí nohoru,

< obo motouzy porcelo novf rn okem (K) no konso|e ná-
provy (obr. 3q),

- . zespodu piíslušn;Ím porcelánovfm okem (o) vedení jehIy
pod špičkou; jeh|y (obr. 24).

píís|ušn1im oli'em (L) jehly o konec motouzu se piivože
no stied kulisy jehly.

Kryt jehly V horní poloze outomoticky zopodne o zob|o.
kuje pohon kulisy jehly. Není.li možné.vych'/lit kryt jehIy
nohoru, musí.se 

.uvést 
do chodu o opět ukončit Íození.

Kryt jehly je možné sklopit do|rj jen Vprovo Ve směru
jízdy, Pri sklÓpění se uchopí levou rukou rukojet (G) o
poko (H) se vytÓhne provou rukou (obr.25).

Pcrce|ÓnovÓ oko ' musí no vedení jeh|y |ežet tok, oby
koždo drÓžko jeh|y |ícovoIo s prísIušnou hronou porce-
|dnového oko,

Pri provlékÓní nopínÓkem motouzu.se zvedne piítIočnÓ
destičko motouzu (D) (obr. 21) od vodicí destičky mo.
touzu (P) (obr. 21) o motouz prichÓzející vodicím ot-
Vorem se protÓhne mezi oběmo díly o opustí.nopínÓk
vod icím otvorem vod icí destičky.

Nopnutí motouzu se seiídí tok, oby k dotÓhnutí mo.
touzu ve směru vodicích ok by|o tiebo síly 5... 10 N.

-. Zověsit nebo piistovit tronsportní jednotku. 
:

Smí se používot pouze piívěs ,'které rnojí v|ostní pneu.
motické brzdové rjstrojí. spojení brzdového rjstrojí se
provede stejně joko mezi troktorem o vysokot|ok'/m
Iisem (viz obr. 1Ó o pÍís|ušny text).

Uvést VysokotIokÝ |is pomoIu do provozu.-
,

No zočÓtku lisovdni zvyšovot pomoIu s|isovonost
(hustotu) bolík zoiízením no seÍizovÓní |isovocího t|oku.

Zkontrolovot o eventuolně uprovit dé|ku bolík o kvoIitu
vozÓ n í.

(R) no krytu jehly

obo
(ob r.

Obr. 23

Obr. 24
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4.3. Požodovky no troktor

Aby 5e pIně využilo vfkorrnosti Vysokotlokélro |ísu, je tiebo
pou žít joko energetického zdroje troktorťr tiídy 14 ož 20 kN.

Prípojovocí míry no zodní čÓsti troktoru musí odpovídot
norlně, to znomenÓ, že zověsny bod musí b.it 400 + 10 rnn] zo

koncem vfvodového hĚídele (obr. 26),

Pro pripojení k|oubového lrrídele je nutrrf kryt vfvodovélro
lrrídele.

K pienosu síly mezi troktorem o Vysokotlokym lisern se

používo pri otáčkÓch vfvodovélro hrídele 1000 ot-min
k|oubového hríde|e 21 TGL 7884 (G) (obr. 26), pi,i otočkÓc|r
vfvodovélro hríde|e 540 ot.min kloubového hi,íde|e 11

TGL 7884,

Pripojerry kloubovf lriíde| nesmí bft rodidIrrě zotěžovorr
(rresmí se no něj nopĚ. vystupovot nebo odklddot tro něj
jokÓkoliv bienreno).

Pri cddělovoní (odpojovoní) se musí chrdnit kryt vyvodo-
vélro hrídele pied ndrozem, kterf by mohI bft zprisoben
spodnutím

PoužívÓní kloubového hiídele s poškozen'fm krytern je zq.
kázd no.

Ke zvedání sběrocího bubnu je nutnÓ vo|no hyrouIicko
p rípo j ko.

Tožné oko urnožĎuje ideÓlně zověšení no v.ykyvnf tožnf
zd věs (Z) (o b r. 26) ,

Použití vykyvnélro tožného zdvěsu se doporučuje s olrledern
no stobi|ní zÓvěsné poměry, které se projevují uyhodně no

životnosti stroje o kloubového hiídele. Vykyvnf tožnf zověs
se piitom uprostied oretuje no vodicím seg mentu čepem,
kter1i je k tomuto čelu určen.

Pro tro ktor ZT 300 se
tožného zÓvěsu od roku
dostotečné zesílného.

použije pouze v'ikyvného
vfroby 1976 nebo zÓvěsu

je osi 4,1 kN u stroje s

o osi 5,6 kN s odklÓdo.
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Sed Iové (svis |é) zotížen í zověsu
Iižinomi pro poroIelní odklÓddní
círn sk|uzem.

Pri používání troktoru MTS 8ol82 musí se odstronit zodní tyče
o príčko zověšovocího zaÍízení musí bvt piišroubovÓno mezi
oběmo piednírní tyčí. Príčko se dostone tym podem osi 400
zQ vfvodovf hŤíde|.

Zověšen í no piíčku respektive no tožnou |ištu (A) se dodo.
tečrrě zojišťuje timenem (B) (obr.26),

Vfškové pÍestovovÓní tožné |išty není pii zověšení vvsoko.
tlokého |isu dovoleno o proto se musí oretovot.

Aby se sníži|o opotiebení, je rjčelné nomozot tožné oko o
protikus tukern.

Pied provozem se musí zkontro|ovot, rnrjže.Ii troktor unést
sedIové (svíslé) zotížení zdvěsu o umožrruje.Ii oretoci v.i.
kyvného tožného závěsu nebo tožné |išty.

Zověšení mÓ byt pokud možno tokové, oby kloubov'/ hiíde|
Iežet téměi vodorovně. Zopojení pohonu ncrtí dovolono
telrdy, je.Ii tožnÓ oj vych./lenÓ do tronsportní poIohy.Pri
jízdě do zotdček nesmí byt vzddlenost mezi zrrdním kolem
troktoru o tožnou ojí Vysokot|okého lisu menší lrež 300 mm,
protože jinok by se poškodil k|oubovf hiíde|.

Pro troktory typu MTS o Zetor bude no požoc|trvek dodÓno
lrodicovÓ spojko o pÍísIušně pÍipojovocí součd:,ti k irydrou.
Iické odtržovocí spojce (kotolog nÓhrodníclr r|í|u obr.28).
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Pii nok|ádÓní do tronsportních vozidel jedoucích
vedlL tisu mu5í byt tožné stroje těchto vozidel
vyboveny kobinou.

Á.1G#lŤ\BA

Obr. 26
tožrro oj vychfIerro
co procovní polohy

4,4, Zoběh stroje

Piíprovo k zÓběhu stroje

Pied zobíhoním Vysokotlokélro
stroj z vyrobn ího zovod u nebo
je nutné provést toto opotiení:

Iisu, dodoného joko novf
stroje po 9enerÓlní oprově

SeznÓmit no zÓk|odě pÍis|ušn ch pŤedpisti iidiče o dorší
osoby podí|ející se no provozu stroje se zÓkonnfmí
ustonoveními.

< Promozot stroj o zkontroIovot mozáni podIe mozocílro
p|Ónu.

_ Piezkoušet správnost vzdjemného nostovení všech pro-
c.lvn ích ustrojí pod Ie odstovc e 4,2,

_ Zkontrolovot huštění pneumotik.

ZkontroIovot, je.Ii dispozici všechno nÓiodí o všechny
součosti, pod|éhojící opotiebení.
Zkontrolovot, jsou.Ii pevně dotoženo všechno piístupnÓ
šroubová spojení.

Píezkoušet brzdové rjstrojí o e|ektrické zoiízení.
U brzdového ustrojí se kontro|uje těsnost potrubí o
jejich piipojen í o do lé . piedepso nf zdvih brzdového
vo lce (viz ob r. 62) .

U elektrického zoiízení se provede vizuÓ|ní kontrolo
všeclr světel.

Pokyny k zÓběhu stroje

Kožd.i nov1i vysokot|ok'/ lis nebo Iis po 9eneroIní oprově
se mus í zoběhnout.

Čím šetrněji se zochÓzí s Vysokotloky* |isem, tím de|ší |ze
očekÓvot jeho životnost.

Doporučuje se V prvníclr 10 hodinÓclr jezdit se strojem
opotrně. Kroutící moment pojistné prok|uzovocí spojky
sběrocího bubnu stoupÓ po určitě době prokluzovÓní o
proto zpočÓtku nelze očekÓvot od stroje pInou pr chodnost.
Je nezbytně nutné toké V době zÓběhu jezdit s plnfnri
otÓčkorní motorU.

Po prvních 10 provozníc|r hodindclr se rnusí zkontrolovot,
jsou-li pevně dotoženy p ipevriovocí šrouby zejmeno u lrlov-
ního pievodu o u tožného oko (tyto kontro|y jsou nutrré
toké po koždé uyrrlěně prevodu).
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ffirredení

5.1 . 5p uštění stro je

Po provedení procí nutnfch k uvedení stroje do provozu je
do|ší obsIuho stroje věcí troktoristy.

7apojí se vfvodovf hiíde|, vÓzon'i no otÓčky motoru, o
motor se vytočí no jmenovité otÓčky.

Pok se zopojí spojkou pojezdov pievod troktoru o tím je
zohÓjeno prÓce.

PojezdovÓ rychIost se iíd í pod le hmotnosti iÓdku. Sběrocí
buben se spustí hydroulicky.

5,2. Pokyny pro jízdu no cestÓch o no poli

Zvěsit Vysokotlok.'/ |is V podélné ose troktoru, pokud
možno no v../'kyvnf tožnf zÓvěs.

Vytočit nohoru podpěru.

PÍípojit elektrické zoiízení o z kontrolovot jeho funkci.

Pripojit tlokové potrubí brzdového strojí podle pokynŮ,
uvedenf ch v od stovci 4.2.

< Zkontrolovot huštění pneumotik.

Zkontrolovot, jsou.li sběrocí buben o vodicí plech,
tožnÓ oj, Iižiny k porole|nímu noklÓdÓní, ližiny k noklÓ.
dÓní do piívěsu nebo odklddocí sk|uz V tronsportní
po|oze o zdo jsou zojištěny'

Pri jízdě do zotÓček počítot s nodměrnou dé|kou Vy.
sokotlokého Iisu.

< Preprovní rych|ost uvedenÓ no Vysokotlokém lisu se
nesm í piekročít.

< Spotujízdo no piívěsu, zověšeném za vysokotlok'/m lisem
není pÍi pieprovních jízdÓch no cestÓch o veiejnjch
silnicích dovoleno.

Pri piipojovoní se nesmí nikdo zdržovot mezi piipojovo.
nymi vozidly. PÍed piipojením se musí tožnÓ vidIice
prívěsu nostovit do v./'šky zÓvěsu.

< Troktoristovi musí pÍi couvÓní dÓvot pokyny k piipojo.
vÓní jeden procovník o troktoristo musí b.,it s tímto
procovníkem sto|e Ve VizuÓlním spojení.

Piívěs pro poroIeIní noklddoní |ižinorni

d _. 3 200 mox (od země)

Obr. 27

Eisex do ptr#vox$wys*k*$Ímkéfum

Je.li vizuÓlní spojení p erušeno, musí troktoristo okom.
žitě zostovit. Pokyny pro couvÓní se smějí dÓvÓt pouze
víditeln'i mi sig noly.

5.3. obsIuho jednot|ivfch ristrojí

Piivúděcí ristrojí

Sběroci buben

Sklízenou |rmotu sbírÓ ze země sběrocí buben (obr. 19).

opěrné koIo s odlehčovocí pružinou umožáuje ideÓ|ní
piizprjsobovoní bubnu povrchu pole. PÍi sklizni s|Ómy z

rddk širších než 1,80 m m že bvt vyhodnější prÓce bez
opěrného koIo. V tomto piípodě se doporuču je zo jístít
sběrocí buben, pokud možno Ve velkém odstupu od země,
ietězem no stroně lisovocího konÓ|u.

Pridržovoč podporuje sprovné sbírÓní hmoty. Toké polohu
piidržovoče lze V jeho zÓklodním postovení podle lrmot.
nosti rÓdku měnit oretocí ietězem. Sběrocí buben se zvedo
hydrouIicky. PIed tronsportem no veiejn'/ch cestÓch se
dodotečně oretuje ietězem v nejvyšší poloze.

Pomocnf podávoč o piíčnf podávoč 
. ?

Sk|ízenou hmotu, píichÓzejicí od sběrocího bubnu, predovÓ
pomocnf podÓvoč (H) (obr. 10) piíčnému podÓvocí (obr.
28,29) kteď ji doprovuje V dÓvkÓch do lisovoného konÓlu.

Piíčn./m podÓvočem je nosič prstri (T) s pojístkou proti
pietížení, piipojen'/ no obíhojícím 

'hnocím 
ietězu.

Pojistko protí pietížení je konstruovÓno tok, že obě píední
dvojice prstr3 (z 1, z 2) jsou uspoiÓdÓny vyměnné no
jedněch soních prstr3 (S).

Pri pĚetížení se piekonnÓ tiecí sí|o o soně prst se posu-
nou no nosiči prst proti směru doprovovÓn í hmoty, pii-
čemž se zv.i ší piedpětí tločné pružiny (F).

Po doprovení hrnoty dojde k odlehčení, tokže t|očnÓ pru.
žino posu ne o utomoticky so ně prst13 9o 'pětné 

polohy.

V soních prstr3 jsou umístěno tiecí obložení. Po opctiebo.
vdní se soně prst otočí o 180" kolem podé|né osy o jsou
znovu p|ně použitelné.

U ietězového pohonu se musí dbÓt no to, oby ietěz príčnéhrr
podÓvoče by| sprÓvně nopnut.

Aby se zobrániIo pietížení ložisek, musí bÝt ietěz nopnut
tok, oby se dol uprostied mezi dvěmo ietězovfmi koly
stločit o 8+2mm (obr. 15). V žÓdném piípodě se nesmí
ze ietězu vyjmout člÓnek, protože by se tím porušilo
sprÓvné čosové. piiiození piivÓděcího ustrojí k lisovonému
p ístu

Včetně romku (držÓk nosiče) mÓ ietěz 39 č|onk .
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Obr. 28

F

Obr. 29

Lisovocí ristrojí

Piestovením |isovocí ttoku (obr. 12) se nostovuje s|isovonost
(hustoto) bolíkrl o nostoví se směr.doprovovÓní bolík .Aby
se vysokotlokf lis nepietěžovo|, nesmějí se nostovovqt.vyšší
s|isovonosti bo|íkrj, než je uvedeno V bodě 1.

Slisovonost (hustoto) bolíkri se .kontro|uje podle dé|ky o
hmotnosti bo|ík .

Informcice o dosožené slisovonosti pri určítfclr
bolík podÓvÓ nÓs|edující tobulko:

*,;} 
!í' {} 

-..',í'{} 
.?- t.$

'.'.'

rrobízerré joko.piícovrré zoíízení (obr.30). Pri skIizni hrnoty
s vlhkostí vyšší než 250la není použití tohoto zoiízení do.
vÓ |e rr o.

Aby se zobroniIo |ÓmÓlrí jehet je nutné, kromě opotrení
uvedenyclr V novodu k obs|uze' vzít V rjvohu o event. pro.
vési ještě rrosledující udržbÓiské o oprovoiske proce.

Aby se zobrÓniIo zpětnému pružení (roztohovoní) slisovoné
hmoty, pri vrotném clrodu |ísovocího pístu, proti jehldm,
vych'i|enfrn do Iisovocího konolu, musí se denně kontro|o.
voi pIno učinnost zpětn}ich zodržovoč s|isovoné hmoty,
urnístěnfch V Iisovocím konÓlu o je.Ii to nutné, lnusí se
cdstronit piebytečno hmoto. DoIe se musí kontroIovot
zodržovocí p|echy, piišroubovoné no vnitĚních stěnÓch
lisovocího konÓ|u. Jsou-|i zodržovocí v'ystupky opotÍebovony,
musí se zodržovocí pIechy Vyměnit.

''t

. Obr. 30

.,.'...

VÓzocí strojíf

VÓzocí strojí je .. k9nstrukční skupinou, vyžodu jící dobré
zno Iosti o m noho zku šeností.

Protože špotné vÓzÓní m že mít mnoho piíčin, je nutné
provÓdět jiŽ pri obsluze během provozu iodu seŤizovocích
opotiení.

V nÓsledujícíclr odstovcích jsou popsÓno nejdŮ|ežitější
seríze n í:

SeÍízení jehly

Jehlo má byt zomontováno tok, oby pri vych'f|ení uzlovo.
čem nohoru dolého|o lehce no kolík uslovoče, oby se všok
no druhé stroně nedot./ko|o ob|oukcvité pÓky stohovoče
uztŮ. Vzdálenost uzlri mezi vnitiní drÓhou jehIy (N) o
obvodem zochycovoče motouzu (F) musí bft 6 + 2 mm.

o Seiízení jehly se provÓdí šrouby, které slouží k upevnění
jeh|y no držáku. 'f

c Potom se obo piipevĎovocí šrouby dotÓhnou s utoho.
vocím momentem 90 Nm.

V horní poloze vychflení jehly (N) musí bft mezi zoobIením,
u něhož se oh.ibÓ motouz V oku jehly o k němu privrÓce.
nou prVní krojní lomelou zochycovoče motouzu vzdoIenost
133-]0 mm. Seiízení se provede no t'Óh|e jelr|v (Z) (obr.27),
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Stísovonost bo|ík |ze regu|ovot monipulocí se seiízovocimi
vieteny (G). Sto hovÓn ím lisovocích nosn íkrj (B) o (D) se
součosně zvyšuje sIisovonost bo|íkti (obr. 12).

NedosÓhne.Ii se požodovoné s|ísovonosti bo|íkrj, zej1.néno

pÍi bolíkování suché sldrny, zošroubují se do lisovocíbo

Londlu krorně zodržovocíclr plechŮ (R) o pohyb|ivfch zpět-
nfch zodržovočrj slísovoné hmoty čtyÍi čelisti konoIu (M),

1B
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Obr. 31

Piitločovoč motouzu

Pri seiizovÓní se provÓdějí toto opotiení:

Po povoIení pÍipevřovocích šroubrj (piitIočovoč o kryt
konolu) o posunutí piitločovoče (D) dopiedu nebo
dozodu se nostovuje rníro mezi vnitiním po|oměrem
jehIy (N), vykÍopené nohoru, o vychy|ující se špíčkou
prít|očovoče no 2 Ť 1 mm (obr. 32). ...

< V klidové po|oze pohonu jehly se špičko (s) piitločo-
voče kryje s vnitiní hronou (J) drožky jeh|y V krytu
konÓlu seiízení se provddí nostovením novijÓku (ť)
(obr, 32).

Obr. 32

VÓzoci zoiízen í

Aby se zobrÓnito |ÓmÓní kotouč o koz|íku gz|ovoče (do.
chÓzí k tomu norÓžením zubŮ) musí se u vézocího rlstrojí
kontroIovot oxiÓ|ní vtjle o pri rjdržbě provést V pÍípodě
potiebytotoolotiení: 

' 

.

Pri první montoži nového nebo pii opiově porouchoného
vÓzocího zoiízení (nopĚ. pii Vyměně uzlovoč nebo kotouč
uzlovoče) se musí dod'žei (podle obr.33) pii|oženírn
piesnf ch podložek (P) vždy .vlevo no nÓbojích kozlíku
míry 228 + 1 mm o 428 4- 1 mm.

Pri dosednutí kluzn;;ch ploch zdchycovocích nebo uz|ovocích
postcrk no kotoučích uzIovoče se pri|oží mezi nÓbcje
uzIovočrj o ''kotouče uz|ovoče tolik piesnych pcd|ožek, oby
vznik|o vŮle 0,2 mm.

Pok se nostoví mezi kIuznou plochou levého kotouče uzlo.
črče o kluznfmi plochomi uzIovocího nebo zochycovrcí|ro

postorku piíslušného uzlovoče vrjle Q2 mm, čímž.se dosolrne
voInélro chodu vozocího zorízení. Vrjle mezi kIuzn1imi
p|oclromi uz|ovocího o zochycovocího postork kotouče uzto.
voče no levém uzlovoči se musí kontro|ovot po kožd.ich 5c
provozních hodinÓch. (V le no hiíde|i uzlovoče se do zjístit
Iehkym pohybovoním šnekovfm hrídeIem no te,gém uzlovoči
pcmocí šroubového klíče o šestihronné motíce (E) obr. 39).
K tomu če|u je nutno nejdríve povo|it zojišťovocí šrouby
(G) (obr.33) no obou .kotoučích uzlovoče. Zvětší.Ii se
ce|kovÓ vrjle no |evém uzlovoči (mezi kluznfmi pIcc|re;ni
mezí jedním z postorkri o kotoučem uzlovoče) no více než
0,5 mm;.,musí se znovu. serídit. Pred seiizovoním se uvo|ní
svěrné spojení (B) o šroubem se šestihronnou hIovou (A)
se vrjle no Ievém uz|ovoči (mezi kIuznf mi ptocho m i) nostoví
no 0,2 mm. No konec se znovu pevně dotÓhnou všech ny
šrou bové spoje, které by|y predtím povo|eny.

Krytí tÓhIo jehIv (C) se nostoví rozpěrnfmi podtožkomi (D).

Těsná pero kotouč uzIovoče se otočí tok, oby zojišťovocí
šrouby (c) t|oči|y no zploštění.

No levé stroně je iodicí mechonísmus vestověno spojko
zpětného chodu. Tímto zoÍízením se jeh|y, které z sto|y stÓt
v Iisovocím konÓ|u pri zpětném otdčení pohonu Iisu ve
zdvižené pbIo,", opět sk|op í z |ísovocího konÓíu doIr3.

Pi.i montÓžních procích se nostoví míro 1 * 0,5 mm (obr.
33) nrezi kuIisou (K) o rozpěrnou součÓstí (E) vtožením
pod|ožek (s).

Brido hiíde|e uzlovoče

Brzdo hiíde|e uz|ovoče musí b'.it nostoveno tok, oby pri
plném Pqčtu zdvihri pístu zrjstot stÓt hrídet uzlovoče no
konci otÓčení v poloze, v níŽ je piímko, kterou fuoií kliko
s tÓh|em jeh ly, lehce zlomeno Ve směru pohonu. Ktiko
nesmí nícméně norÓžet zpět proti směru pohonu. Montdžní
seiizovocí míro tločnfch pružín, měienÓ mezi podložkou o
če|istí brzdy, musí bft'35 - 1 TT (obr. 33). '

Brzdo kulisy jehly

Úko|em brzdy kuIisy jehly je vyrovnovot otÓčirn/ pohyb
vÓzocího zoíízení o zobronovot silnému bočnímu kmitÓní
špiček jehly no konci otÓčení hiíde|e uzlovoče (obr.31).

Pozor !

MoIy brzdicí tjčinek m13že zp sobít poškození jehly.

Řození
Řození se kontroluje nÓstedu jícím zprisobem :

Pri zopojeném iození se ručním otÓčením setruočníkem
Ve směru pohonu nostoví iodicí kIodko (S) no vrchoI
vočky iodicí kliky (F) tj. no volnf pÓd timenu iození
(D).V této potbze se kontroluje svět|Ó vzdátenost
2 + 0,5 mm (obr. 35) mezi timenem iození (D) o
ozuben.im kotem (R) hiíde|e hvězdicového koto Iisu.
EventuoIní korekce se provede posunutím Iožísko (L)
hiíde|e hvězdicového kolo.
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Obr. 34

Dolším otÓčením setrvočníkem
podle obr.36. Pri dosednLttí

se nostoVí iodicí pbIolro

Íodicího timenu (D) no
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Obr.33

ozubeném ko|e (R) musí bÝt rnezi k|odkou (o) o blo.

kovocím seg mentem (P) VZdÓ|enost 5 + 5 rnm o mezi

iodicím zÓvEsem (A) ; podÓvo cí ^zápodkou !K) musí b'|t

zochovÓno pÍekrytí 20 x5 mm. Motou korekci |ze pro.

vést VychÝlen ím b|okovocí pÓky (M). :. trF

< Pri zoiozeném iodicím timenem (D) o pri dosednutí

k|odky (o) no blokovocím segmentu (P) 5e musí piekry.

vot Íodici zÓvěs (A) o podÓvoc í zápodko (K) o

12+ 5:rnrn;

<.PÍi zcelo zopojeném iození |eží iodicí zÓvěs (A) no

dorozu (B). V tomto pŤípodě musí by! m.ezi zÓvěsem

Íození (A). o podÓ.loc í z6podkou (K) vo|n./ prrjchod

(ob r. 37) .

K|od ko (o) no b|okovocí pÓce (M) se nesm í v této poloze

uvnitr b|okovocího seg mentu (P) dotykot b|okovocího se9.

mentu (P) pri jeho ouinÓní. T|očnÓ pružino musí b'Ít ve

,iei,'lu poio." piedepnuto no 100 + 5 rnrn'
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{'Bvedení lpysgko$lakóho llsua do pťsvsuu { ffi \-#g

(obr. 39). Záklodní seiízení piidržovoče motouzu, provedené
Ve vyrobrrím . 

zovodu, zoručuje pri používdní predepsoného
. Vozocího motouzu dostotečnf piidržovocí činek o seiízení

by se mělo korigovot jen tehdy, kdyžl dbctiÓzi ke špotnému
..vázdní o když chyby vozÓní mojí chor-kteristické rysy uve-

denfch poruch.

Obr. 37

UzIovo če

Seiízení če|ísti uzlovoče

Uzovíroč (S) se noplte tločrrou pružinou (D) (obr.38) o
tIočí no klodku jozyko uzlovoče. Pružicí .síto p.ružíny se
nostoví šestihronnou motící (M). Dé|ko pružiny, rněiená
pies podložky, musí.. b1it nostoveno no 25 + 1 rnm. Je.li
seviení piíliš slobé, nevytvoií se bud, žádny nebo se vytvoií
jen volnf uzel.

Siohovoč uzl

,,f,
ť.t.>

:
K vyrovndní stohovoče uz| se pgruje u.roíoe no. Š$.or.ia..éfiioK VyrovnonI stohovoce uz|Ů se pgruje uzlovoč no. Špo|..šngb;:.;. ..:

-..hÍ.dc{i-á*lotoučem. hÍídeIe.- PĚi 1om: se. nechÓ -uzldvbi ..;ri".' ' 
.

Prli'. l
dosádnuii*k|Úznych. ptoch poitorku u.iouoč"-.náu":lo;;t&{". . i
zochycovoče no kIuzné -ploše 

kotouče urlÓvoč. vi nomonto:,' 
]' ' i

voném stovu.
,t ' v + ? 

'l:'

. stonovoce uzlťj o

ohybÓ-|i se pii
jící postup.

provoŽŮ stohovoč. uz|'j,

Vzdolenost mezi stohovocí hronou (K)
špičkou če|isti uzlovoče iL) m usí b./t s :ož

klodko stohovoče uzIrj 'no nejvyšší bq{
uz|ovoče (obr.4o). -' '|

Obr. 38

SeÍízení piidržovoče motouzu .:

PrídržovÓrrí motouzu musí bvt seĚízeno tok, oby mezi |evfmi
rohy (A) unošecích drÓžek 2ochycovoče motouzu (B) o
vfstupky (c).svěrocího segmentu (D) by|o vzdÓlenost
7 _ 1 mm. Piitom nesmí bft V pridržovoči motouzu žÓdn.i
motouz o svěrocí segment musí dosedot no dno zochyco.
voče motouzu. Pro seiízení se musí povotit šestilrronnÓ
motice (E) no šnekovérn hÍídeli. Lehk.im rjderem se šnek
uvoIní z kuželového u|ožení šnekového hiídele (obr.39).

otÓčením šneku lze nostovit uvedenou míru. PÍed doto.
žením še5-tihronné motice (E) musí boky zubrj šnekového
koIo o koIo se sikmym ozubením dosedot.,Ve směru pohonu.
Seviení u piidržovoče motouzu se nostovuje pies pÓku (F)
šroubem se. šestihronnou hlovou (G) s oběmo šestihronnfmi
moticemi (H). zÓklodní nostovení t|očné pružiny (J), měie.
no pies vod icí pod ložky, je 5p t 0,5 m m (pií této v./šce
pružiny není v piidržovoči motouzu žodnf vázocí motouz o
svěrocí segment tím dosedá-no dno zochycovoče motouzu)

Obr.40
!

CeIisť uzIovoče se nesmí během ce|ého ' otočení kotouče
uz|ovoče dotknout žddného místo nd stohovoči uz| .

Zaob|ená .stohovocí hrono (K) stohovoče .Úzl 
musí. tehce,

stejnoměrně o stiedem !louzot po hibetu če|isti 
.uŽtovoče.

DosedÓní stohovocí hrony (K) (obr.40) no hibet čelisti
uz|ovoče zočínd 17 ož 23 mm pied spičkou če|ísti "uz|ovoče.
Míro se koriguje VyrovnÓnírn do|ní čÓsti stohovdče uzI .
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K Vyrovtroní stohovoče uZIt] se poVo|í prípevrrěrrí uzlovoče
llo lisovocím konoÍu o uzIovoč Se VyChylí kolern hťídeIe
uZlovoče nohoru. K olrnutí stohovoče L|zllj se použije Vy-

rovnovocí pÓky (obr. 41 o 42).

pIoclry lrIodké, zejrrréno V zokroužkoVoném rnístě í]o obroz.
ku 43. Stoho./oč uzlrj je nutno vyměnit ihned, jokmiIe by
rrrohlo vzniknout opotrebení (vytvorerrí ryh) V místě, oZnoče.
trém šipkou.

N ž je upevněrr Vyměnitelně dvěmo šrouby se šestihronnou
hlovou no držoku rrože (obr.44).

ostrí nože se musí bezpodrnínečně nutně nobrousit ihned,
jokmiIe jsou konce motouzu nestejnoměrně sestrižené n+í;í)
roztĚepené (obr.45), protože tupy ntjž mrjže bvt piíčii;i)u
poruch.vÓzoní nebo mrjže zpr3sobit ohnutí stolrJ'..;Oč9 uzl .

G : hlodk'/ iez motouzu

Obr. 45

Obr. 46

Pohony o pojístná zoÍízení

HIovní polrony s oboustronnou prok|uzovocí spojkou

Pro sto b ilizocí pohon u je pied h |ovn ím pĚevodem u m ístěn
setrvočník (S) mezi dvěrno dí|y spojky (K 1,K2) (obr. 47),

Toto oboustronná prokluzovocí spojko zojíšťuje proti pietí.
žení součosti hnocího strojí no stroně troktoru i no stroně
Iisu o UmožĎuj e zprovid|o provoz bez pierušovÓní.

a
.a

:'f
.4.'tl
Ť'

Jo k již bylo uvedeno,
motouzu. Proto musí

Obr.42

má stohovoč uzlrj toke funkci vedení
byt všechny lrrony zoobIené o všechny

{

t,..,

Obr.41

Obr. 43

\ !,'it;i t;l\i\" I jr.\a*.=..r'".;;|ffi|''.]nJ'ltxi'c;i*1"a*.r.r*:'*' 
*;".Í.;.;".irE.l*:
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Zrjstone-li v tornto prípodě stot lisovocí píst V prední uvroti
(rnrtvé poloze), musí se pied opětovnym spuštěním vysoko.
tlokélro lisu, ze]méno pri používoní mélrě vfkonrryclr trok.
torŮ (otočky v./vodového lrrídeIe 540), otočit ručně setr-
vočníkem Iisovocí píst o jeden zdvilr zpět.

oboustronnou prokluzovocí spojkou jsou tok hnocí součÓsti
chrorrěny zo všech podmínek.

K oclrroně pohonu v.,ivodového hrídeIe troktoru je hlovní
polrorr vyboven volnoběžnym člÓnkenr (F) (obr. 4B).

Seiízení pojistné prokluzovocí spojky

Pojistnou prokIuzovocí spojku smějí seiizovot pouze smluvn í

servízní dílny. Novo spojko se seiizuje stoticky no prok|uzo.
vocí moment 5o0 + 40 Nm. Po krÓtkém zoběhu V prok.
tickém provozu se nostovÍ vyšší moment.

Pii kontrote o dodotečném serizovoní 1iz zoběhnuté pojistné
prok|uzovocí spojky se nostovuje stotick..i prok|uzovocí
moment 700 + 40 Nm.

NostovovÓní Ínomentu u obou čÓstí spojky čtyimi
šrouby (E) se musí provádět veImi svědomitě

Obr.47

Lotíží.|i se Ve vyjímečnych prípodech velmi siIně lisovocí
pist, nopi. pri hovÓrii (vniknutí cizího tě|eso do lisovocího
strojí), reoguje nejprve čÓst spojky (K 2) no stroně |isu.

Vysokf piíkorr od troktoru se už neupIotnuje, tokže setrvoč.
ník ztrÓcí otočky o tím ikinetickou energii. Následkem toho
toké nutně reoguje čÓst spojky (K 1) no stroně troktoru.
obsluhující procovn ík Vypojí pohon o odstro n í hovÓ rii.

možno se tÍemi měíeními o to pomocí poky o

tom |ze poku nosodit no hnocí hÍíde| tožné oje,
oj V procovní po|oze. Lisovocí kliku je nutno
Jednotlivé pružiny (F) pojistné prokluzovocí spojky
nostovit no stejnou délku.

Spojko nesmí prijít do styku s tukem o mostnotou
o 49).

stověc ím i

pokud
závaží, Pri.
je.Ii tožnÓ

b lokovo t.

se rnusí

(obr.47

Obr.49
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Pojistno prokIuzovocí spojko pro pohon sběrocího bubrru

Tcrto pojistno prol<|uzovocí spojko (obr. 49) je no vystupním
konci klikovélro hIídele poÍnocnélro podávoče o je určují.
círn prvkem pro sprdvné dávkovÓní sklízerré hmoty, zproco.
vovo né Vysokotloky.n lisenr.

Serízerrí pojistrré prokIuzovocí spojky (obr.50) smějí pro.
vodět jen smIuvní servízní dílny. Novo prokluzovocí spojko
je stoticky nostoVeno no prokIuzovocí moment 200 + 40 Nnt.
Po krÓtkém zÓbělru V proktickém provozu se nostoilí větší
prokIuzovocí moment. Pri kontro|e iiž zobělrnuté prokluzo.
.locí spojky se rrostovuje stotíck1i prokÍuzovocí tnoment
390 + 40 Nm.

Měiení se provÓdí no zon.lontovoné prok|uzovocí spojce
pokou o zÓvožírni,pčičernž poko je pripevttěrro pies pií-
pojeny kus voIečkového ietězu no ozubenérn věnci. Pro
seÍízovÓní 5e musí spojko stÓhnout s konce hiíde|e.
Po odjištění pcjišťovocího pleclru (S) se provede sečízelií
pi,estověrrím stověcí rnotice se za|ezy (N). ob|ožení spojky
nesmí príjít do styku s tukem o mostnctou.

Blokovocí tistrojí uzlovoče

Uče|ern btokovocího ristroj í uz|ovoče je b|okovot iezení o
iírn i pohon uzlovoče o jeh|y pri zvednutí krytu uzlovoče
(H)' které je spojeno se součosn''/m posunutím bIokovocí
po ky (l() vpied. Prí dosed nutí závěsu iození (T) no šou-
potko (U) musí bft pžekrytí mezi podci.rocí zÓpotkou (M)
o zÓvěsem iození (T) 7+10mm (obr.51).Teprve tehdy,
je-li vazocí strojí v uvedeném stovu, se smějí provÓdět
jokéko|iv prdce s vozocím ristrojím. Novíc je nutno zostovit
tnotor troktoru o Vypojit vfvodov;i hiíde|.

JokrniIe je uvedeno iození Ve vÓzocím rjstroji do chodu,
ne|ze již ovládot páku o tím oní zvednout kryt uz|ovoče.
V tomto prípodě je nutno nejprve vyčkot, oŽ se otočí hiíde|
uzlovoče o oŽ se iození vypojí.

Kryt jeh ly

obs|uho krytu jeh|y je popsárro V odstovci 4,2, Tyto pokyny
p|otí toké pro práce pri držbě o oprovÓch V prostoru jeh|y
o kulisy jehly.

Je-|i kryt jehly zvednut tto.horu o došedÓ-li zÓvěs iození (T)
no uzdvěr jeh|y (N), vykIopen'y nohoru, musí se podávocí
zopodko (M) piekrfvot se zověsem iození (T) o 7 + ]0 mnr.

24

Jokmile je uvedeno iození Ve vozocírn ustrojí do clrodu,
nelze již vykIopit nolroru kryt jehly. V tonrto prípoctě je
rru{o nejprve vyčkot, až se otočí lrrí.Jel uzlovoče o oŽ se
iozerr í vypojí.
V klidové poloze ínusí blt vzdoIenost mezi zověsern iození
o uzověrem jelr|y (N) 13 + 5 mm.

Pokyn pro seiizovdní

Prí dosednutí uh|ovélro roménko (S) šoupdtko (U) no
držoku (R) se nostoví doroz (A) no blokovocí páce (K)
tcl<, oby dosedol no kryt uzlovoče (H, čorkovono po|oho)
(obr. si).

Obr.51

žiny pro porole|ní odk|ÓdÓní

Ližiny pro poroleIní odklÓdÓní bo|ík rnriže ob.
sluhovot jeden prcrcovník. Pri práci s Iižinomi se
rrÍusí dbút těchto pokynú: '

PÍi procÍ oni pÍi tronsportu nesmí bÝt no |ižinách oni v
dosohu iejich otÓčení žádná osobo.

< Pii rrok|qdání se nesmí níkdo zdržovot v ložném pro.
storu tronsportní.jednotky jedoucí vedle Iisu.
Konstrukční vfško oni vodící systém tižín pro porolelní
odk|Ódání se nesmějí měnít.

-. PÍi opr'ovÓch |ižin pro poro|elní odkládÓní se musí vyjet
se strojem z b|ízkosti elektrického vedení.

< Pro lepší piedÓní bolík tl k vyloučení ztrot bolíkri se
vychf|í postronné držÓku no konci ližin pii kopÓní.

- Ucpání se odstroĚuje zespodu odklopením horní čÓsti
ližin nebo tyčí, vezenou no |isu.

Horní čÓst ližin se musí zojístit ve sklopené
zosohem nepovolonfch osob, nopÍ. dětí
urozu).
Ližin pro poro|eIní odk|ádání lze používot
seno až do vlhkosti 25 procent.

Sklopení |ižin
PriCJržovocí |ono (S) se vyjlne z držÓku (obr.9). Korobinko
s |onem z stÓvd pok Ve srnyčce no do|ní čÓsti ližirr. Pok
se zotdhne zCI trhocí |ono (R) o horní čdst |ižín i s bolíky
klesne. Bolíky, které z sto|y V horní čÓsti ližin se odstroní ;
horn í čost Iižin se skIopí no doIní čÓst ližin o V této
poloze se upevní retězem o uzomkne (obr. 52),

,*

/i\* V dosohu vych,|lení se nesmí zdržovot žodnc|
f $ \ osobo!

{' ÉFac.i&i4r.*t' Ř

ťg
ť+:
rP

Li

poloze pied
(nebezpečí

pŤí sklizni
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Obr. 52

VyprozdĚování ližin

Pii tronsportníclr jízdÓch,pii ucpÓní nebo pr.i odstovovÓni
Vysokotlokého lísu mimo provoz se do|ní čÓst Iižin u vfstupu
Iisovocílro konÓ|u vyprÓzdní. Povo|í se šroub s rukojetí (c)
o vychflí se zpět sklopn'/ díl (K)' čírnž se směrem doltj
uvolní otvor, jímž lze bolíky vytáhnout. Horní čÓst Iižin se
vyprÓzdní pri zoklopení z větší čÓstí somo o zb.ivojící bo|íky
lze pohodIně z vodicích trubek vyjmout (obr.53).

5.4. Pokyny no ukončení proce stroje

Pied tron,po,é"rn Vysokotlokého lísu je nutno
cpotÍení:

odstronit bo|íky z lisovocílro korrdlu o z
zo|ízení,

ínsiq
7

ť$ # F3i'{31í.t}u Lj

p rovést toto

noklodocílro

Priklopit o zojistit horní čost ližilr.

Zvednout sběrocí buben o zojistit jej ietězem'

- SkIopit o zojistit vodicí plech sběrocí|ro bubnu.

< Vychylit tožnou oj do tronsportní poIohy o zojistit vfztuhu.

< ZkontroIovot funkční spoleh|ívost osvětlení o brzdicího
rj stroj í.

Pied odpojenítn piívěsu uzoviít uzovírocí kohout no Vy.
sokotlokém Iisu, oby se mohly hlovice prípojek snodno
oddě|it; povolit ručnírn vietenem oretoční brzdu.

Vysokotlokf lis se odstovuje v poloze vrstevnice. Kolo se
zojistí podložnfmi k|íny. Ruční vieteno oretoční brzdy
se dotohne.

Protože v|hkÓ V lisčvocím konoIu nobobtnÓvá o mrjže
zptisobit v konolu .jépÉni o pietížení, je tÍebo pied skonče.
rrím denního provozu..qteviít vfstup konÓlu o slísovot ještě
minimÓ|ně 4 volné bo!íky.

\:b\
ť -}Ti'
b. t,

." 25
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6.1. Poruchy vozocího ristrojí

druh poruchy wa
mozn o odstro něn í

'.:

tlok pružiny
molf u r-

.: . "
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uzovíroči je príliš ., tlbčnou pružínu poněkud nopnoutjeden konec motouzu je zovdzd n

smyčkou do uz|u

nestejné nebo roztiepené konce
m oto uzu

smyčko motouzu je krÓtce zQ uz|em
poškozenÓ nebo pietržená

no

ostií nože
ovH nUZ .' u.z|ovoče je tupy nebo zubot'.i nobrousit nebo vyměnit
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drÓho stdhovdní u stohovoče uz|rj
je piílis.krotká

-:'

_ nedostotečné sevienÓ u držÓku
motouzu

seiídit nebo vyměnit stohovoč uzlrj
(viz 6.2,)

_ zvfšit piit|očovocí sí|u nopnutírn
sody tločn'/ch pružin
(viz 5.3.)

_ tupy nebo.zubotf nrjž uzlovoče

motouJ se pri otÓčení čelisti
uz|ovoče sevie mezi čelist
uzlovoče c stohclvoč uÍl o tím se
poškod í 

'

< nobrousit nebo Vyměnit ostií nože
uzlovoče

do|ní čelist stohovoče uzl se trochu
ohne, oby se čelíst uzlovoče mohlo
volně otÓčet; pÍitom se všok musí
stohovocí hrono stohovoče uz|r3
ještě dodkot hŤbetu čelisti uz|ovoče
podle obr.40; nelze-f i toho
dosohnout, musí se stohovoč uzIrj
vyměn it

uzel
všo k

Ť drsnf povrch vídlicového otvoru
stohovoče uz|rj

< vyh lod it
uzlrj

ostré h ro ny n o sto hovo či

_ seiídit volnf chod piit|očovqče
motouzu

nevrocí
popso n é

se vytvoiil, smyčko bo|íku je
piesto roztrženo

ca6 ca

uzel je pií|iš volnf

. ...
t .i_ motouz íé položí

chodu jehly pies
motouZusl

pii zpětném..
piitločovoč -. - pružino musí zotločít píitločovoč

motouzu do vf chozí polohy

vyměnit če|ist uzlovoče- opotĚebení jozfčku uz|ovoče
(mezeio mezi jozfčkem o čelistí
uzlovoče je pií|iš veIkÓ)

piítločrťd*sílo o
piíliš molÓ

uzovíroči _ seiíd it pod Íe odst.

26

''*:,

.t

 
prirucky.manualy@gmail.com



..6's 

cp {'*Ji i.ít 1ť qJ{ iln **l -.i i i',:"lr'' ,'i>-i :r-! r í

jednoduchf uzel no konci
u pĚídržovoče motouzu

jednoduchf uzel no konci
motouzu u jehly

pritločovoč motouzu nenostovuje
konec motouzu u jehly do spr.ávné
po|ohy pro uzlovÓní

motouzu < serídít piitločovoč motouzu
odst.5.3.

pod le

- konec motouzu u jehly není
piesně uchopen zochycovočem
motouzu

:-< seiídit piidržovoč motouzu o jeh|u
pod le odst. 5.3.

vzdálenost nože uzIovoče od
zochycovoče motouzu je pÍí|iš
velkÓ

motouz se během lisovÓní vytÓhne
z piidržovoče motouzu, protože
nopnutí tločné pružíny je pií|iš
molé, nebo seiízení piidržovoče
není sprÓvné nebo došlo k opo.
tiebení čÓstí piidržovoče motouzu
(konec motouzu mÓ ole hIodkf stiih)

vyrovnot stohovoč uz|rj tok, oby
vzdÓ lenost mezi nožem uzIovoče o
zochycovočem motouzu bylo menší
než 4 mm (nrlž uz|ovoče všok nesmí
po zochycovoči motouzu brousit)

< korigovot se ízení podle odst. 5.3.
nebo poněkud zvfšít nopnutí t|očné
pružiny

/\
- motouz se u piídržovoče

odtrhne (konec motouzu
roztĚepeny)

motouzu
je

nopínÓk motouzu seÍídit pod|e
obr.20, snížit slisovonost (hustotu)
bo|íkrj, zkontrolovot vÓzocí moteríoI

- seiídit tr...a p,.";im
piítločnou sí|u u piidržovoče
motouzu pod le odst. 5.3.

motouz se no piidržovoči
motouzu piestiihne

obo konce motouzu jsou bez uzlu

uzeI zrjstÓvÓ víset no čelisti
smyčko motouzu se trhá

uzlovo če,

l_L
I 11 7r7
IffiJ,

f.4-a-I-rrl,-r - -rn
Yrlv

t1 \,-Í\
tt

/Ž
Y

< čelist uzlovoče nedostotečně
otevírÓ (obo konce motouzu jsou
hlodce odstĚižené)

- čelist uzlovoče se neotÓčí, protože
rf hcvo nf vÓ lcov./ koIik V postorku. 
uzl,,;oče íe odstiižen

zkontrolovot, není-|i nodměrně
opotiebovdno klodko joz'/čku nebo
vočkovd drÓho; poškozené součÓsti
vyměnit (víz odst. 7,1 ., č. 7)

Vyměnít rfhovon./ vÓ|corrf ko|ík

- piit|očovoč motouzu se neno.
stovuje do kIidové polohy (obo
konce motouzu jsou hlodce
odstiižené)

E zkontrolovot voln'/ chod pÍit|očovoče
motouzu, zkontro|ovot tožnou
pružinu no rozvodovém hiíde|i,

. zkontroIovot seiízen í pÍitločovoče
motouzu pod le odst. 5.3.

< motouz je v piidržovoči motouzu
zmáčknut (obo konce motouzu
jsou roztieponé)

- uzel se vytvoiil o obo konce
motouzu nebyly tupfm nožem
dostotečně proÍíznuty; uzeI se pii
sesunovÓ ní z čelisti uzlovoče notÓhne

< vzdÓlenost stohovocí hro ny
stohovoče uzlrj ke hÍbetu uzlovoče
je pií|iš ve|kÓ o smyčky se nesesunují

- stohovoč uzl nemÓ ffi
stohovocí drÓhu

H noPnutí tločné pružiny uzovíroče
je pÍíliš ve|ké

- zmenšit nopnutí t|očné pružiny
pod le odst. 5.3.

- noostiit nebo vyměnít nŮž uz|ovoče

seiídit stohovoče uz|Ů podle obr.40

- vyměn it sto hovo č uzIrj, zkontrolovot

_-"p1iebení vočky no kotouči uzlovoče

< sei'ídit če|ist u.t
odst.5.3.

če|ist uzlovoče je drsnÓ nebo
zrezivě|d - vyh|odit nebo Vyměnit čelist

uzIovoče

< sIisovonost (hustoto) bolíkri je
pÍíliš molÓ, tokže pĚi stožení uzIrj
není motouz dostotečně nopnut

seiídit sIisovonost (hustotu) bolík
pod le odst. 5.3.
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motouz
jozyčku,

klodkyse omotává kolem
vznikÓ klubko

H moto uZ
veden í
motouz
jehly o
jozf čku

není nÓs|edkem chybného I- oko motouzu no ose musí b t
ve stiední po|oze k jehle;
se poIoží vedIe drÓžky
je tok uchopen klodkou

nostoveno tok, oby piís|ušnÓ drdžko
jehly odpovídolo príslušné hroně
oko motouzu

srnyčko bolíku u uz|u pietrženo

6.2. Pokyny pro operotivní oprovy

Vf měno kol i

Pro vfměnu pojezdovfch kol jsou oznočeno no |ísovocím
kondlu (zo |evfm pojezdovym kolem) o no ž|obu poddvoče
(vprovo zvnějšku) místo. k noso zení zveddku. V těchto
místech |ze podk|ádot mechonické nebo hydrou|ícké vozové
zveddky s minimÓlní nosností 15 kN. Vysokotlokf Iis se
musí zajístit proti sjíždění. Tožná vid|ice oje se nechÓ.pri-
pojenÓ no tro ktoru. Není-|i k |ísu piipojen troktor, opie se
vysokotlokf Iis no rovné.podložce o podpěru, Kolo no.druhé.
stroně se zojístí Podložnymi k|íny. Huštění musí byt. stÓ|e.
350 kPo.

Md.Ii se ke kontrole, brzdového obložení nebo k podob-
rrému rjčelu odmontovot ko|o joko ce|ek, odejn]e se šroub
(obr.54) o kolo joko ce|ek se stÓhne. SoučÓstí brzdového
ustrojí jsou pok velmí dobie víditeIné'
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Vyměno če|isti uzlovoče

Vfměno čelisti uz|ovoče vyžoduje uvolnění ko|íkovélro
spojení (V) u postorku uz|ovoče (R) (obr.55).

Pri zpětné montÓži musí kIodko uz|ovoče směiovot ke kIuzné
stroně (F) postorku uz|ovoče.

Pod postorek uz|ovoče se musí podklÓdot pouze kolená
podložko (G) se zohnutfm nosem. Pro odstronění oxíální
vrjle se prikIodojí nod postorek uzIovoče podložky (P) o
t|oušťce od 0,5 do 1mm

UzIovoč se pri vyměně čelisti uzlo'roče neden)ontuje, ole
pouze otočí.

Obr. 55

Vfměno prstŮ sběrocího bubnu

o:.roubuje se piís|ušnf stěroč o vymění se prst (obr.56).

Vymontování vodicí pÓky sběrocího bubnu

o

-. Povolit levf stěrocí plech

< Uvolnit pripevřovocí šroub (A) o odejmout prst (Z)

Vyšroubovot piidržovocí šroub (B) vodicí pÓky (F)

< otočit sběrocím bubnem ož do po|ohy, kdy je vodicí
pÓko pied montÓžrrím otvorem (obr.57).

Obr. 57

Vfměno uz|ovočú

Pii vyměně uzlovočtj nebo kotouče uz|ovoče se provÓd í
demontÓž zprovo (ze strony k|iky). Po vyjmutí tÓhlo jeh|y
(C) o sejmutí šroubu se šestihronnou hlovou (A) se uvolní
svěrné spojení (B) 

||iky 
o k|iko se stohne s hrídele uz|ovoče.

P.ok se ,s hiídele uztovoče .stÓhne Iožiskovf štít (L) s no'. .:

k|Ópěcím.ku|ičkovfm |ožískem. , , 
.

MontÓž se provodí V opočném poiodí rjkon .

Axídlní vr3le mezi kluznymi p|ochomi kotouče uzIovoče o
postorky se nostoví provedením opotiení, uvedenfch V
odstovci 5.3. (obr. 33).
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7.1 . Udržbo

Kontrolo součástí pod|éhojících opotÍebení

po r.
strojí

součost k r íté riu rn lrodnocen í
skutečno hod noto
lrodnoto nostoveni

mezní hodnoto
p ro vy ío zení

2 rnffr
noprovo
pneurnotiky

hloubko profilu
p neu motiky

oj tožné oko

lisovocí konÓ|
p rotiostĚí

Iisovo cí
píst n ž

h|ovní pohon
pojistno spojko

vázÓ n í
čelist uzIovoče
koz|ík uzlovoče

tIoušťko V místě
zověsnélro otvoru 30 rrm 20 rnm vv a

m eren t

vv ,merenl

vv ,

m ereft t

merenl
po čÓstečné
demorrtoži

šírko 94 mm 85 mm

šírko 94 mrn B0 lnm

opotiebení tiecího
obložen í-zbyvc;icí
tloušťko

opotiebení no klodce
o čepu opotiebení
no vočce

kontroln í
nretodo

měien í
hloubkoměrern

1:5mm
2:6 mm

16 mnl vv ,merent

vozonl
koto u č
uzlovoče
klodko
stohovoč uz|

Vozo Íl l

jeh lo

opotiebení no vočce
opotĚebení no
ložísku kIodky

opotĚebení no jehly

3 mm

tvoien í
3

pru hri
mm

,merenl

vizuÓlní kontroIo

vázání
vočko
p ritIo čovo č
motouzu

opotiebení no vočce 109 mm měiení

v6zání
postorek
uz lovo če

opotiebení
ndběhové plochy
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tlaržbc G ošeťÍQvání

vozonl
postorek
zochycovoče

opotieben í
nÓ běhové plochy

i,ra+'s
"i'

0,8 mm ,meren I

vozo nl
kotouč uz|ovoče

opot eben í no
kluznf ch plochoch u
postorku uzIovoče o
zochycovoče,
tvoiení ďh

ďhv h|uboké
1mm

vv a

m eren I

vozo n I

šnekovy pievod
zochycovoč
motouzu

vozÓ n í
nrjž uzlovoče

pohybovd vrile no
obvodu zochycovoče
motouzu

šíiko nože

5mm

3mm

měien í

vv ,

m eren r

sběrocí buben
pojístná spojko

brzdové rjstrojí
b rzdové
obložení

bzdové stroj í
p|ochá kIuzÓtko
no brzdou/ch
čeIistech

opotiebení
tiecího obložení 4mm

opotiebení brzdového
obložen í.zb./vojící
tloušťko no
nejtenším místě

5mm

zoprocovÓní
do kluzÓtko 3,5 mm

2mm

2mm

2mm

m eren r

po čÓ stečn é
denrontÓži

vytÓhnout kolo
s vysuvnym čepem

vytÓhnout koIo
s vysuvnym čepem

ietězové
p ňevody protožení dě|en í x

počet člÓ n k
3% rněíen í po

Vymo ntovÓ n í

19
zodržovocí
plechy v liso-
vocím ko nÓ lu

opotieben í zqdržo-
vocích vf stupkri

v stupky
opotiebovÓ ny vizuÓ|ní kontrolo

vv ameren I

hiídel rozvodu zkroucenf hiídel

oprovo lisovocího pístu

Demontáž

Lisovocí píst lze vymontovot z Iisovocího kondIu toké tehdy,
jsou.Ii Iižiny pro . porolelní. odklddÓní nomontovdny no
stroji. V tomto piípodě se odšroubují urhrnovocí sk|opné
díly (obr.53) od doIního nosníku lisovocího rjstrojí. Nosníky

vyrovnot, je-li
m íro

ne bo

|ísovocího ristrojí (obr. 12) se široce oteviou o je-|i to
zopotiebí, odstroní se zcelo dolní.nosník o rozdě|i se
spojení s vyztužovocími timeny (V). Rozpojí.Ii se pístní tyč
o Iožisko kliky, lze Iisovocí píst vytÓhnout, o to po odstro.
něn í čeIisti ko nd lu (M) o zodržovocíclr p|echri (R) (obr. 30)
o po vyklopení pohyb|ivfch zodržovočŮ no stropě o no dně
lísovocího konÓlu (vtožením trnu) z prostoru konÓlu.
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Seiízení lisovocího pístu o nožu

Pii sprÓvnérn serízení mÓ nr]ž pístu piech zet
ostií, upevněném V lÍsovocíln kor.r lu, Ve

0,5...2 ínm.

l':{ { '.l F v pi aí i,, ,
qu' ťJ ť:fl t..sfl'q f,a #itq*E.r#lífiJ [3 !

kIodky lisovccílro pístu je zoklodním nostor,enínr podle
jrnenovitfch hodnot měr lisovocího konolu (v'./ško 393 mln,
šírko 4B5 mm). Pístrrí klodky B, F o C, G (obr. 59) lze
rrostovit no rrosiči kIodek ve dvojicíclr. Serizovocí míro zcvisi
tlo vnitirrích rozměrech konÓlu. Abso!utní vr3le vzlrledem k

vodicínr kolejničkám rnÓ byt 0,5 . . . 1,5 mm. Pístní klodky J,

K o L se nostoví defínitivně V lísovocírn konoIu. Pii serizo-
voní pístníclr kIodek o rrožrj se používo nÓs|edujícílrcr
postupu:

otočením setrvočníkem se pohybuje Iisovocírn pístem tok
dlouho, oL jsou n ž pístu o protiostií nostoveny proti sobě'
V této poloze musí stÓt obo rrože novzájern rovnoběžrrě.
což znomend, že vzdalenost mezi oběmo rroži iezno
mezero mL|sí b.ít nohoie idole stejně ve|ikÓ

Nejsou.Ii nože rovnoběžné, Ize nostovit rovnoběžnou pololrug
zvedon ím o 5poUštěním lisovocího pístu vzhIedem k nosi.
čŮm klodek. Piitorn se mUsí nejprve povoIit pripevĚovocí
šrouby Sl nosič k|odek o pístníclr klodek J, K o L (obr.
Ó0 o Ó1) pÍísIušnyrni otvory V lisovocím konÓlu o doIe pri.
pevĎovocí šrouby pístní tyče u |ožisko kliky. Nopos|ed
jmenovoné šrouby se rnusí povo|it proto, oby se pri serizo-
vo ní vyrovnoIo pÍedpětí, ktero nutně vzniko jí.

Obr. 60

Obr. 61

Lisovocí píst se )vedÓ nebo spouští velk;im šroubovÓkern V

rnístě si které je dostupné po oteviení lisovocího konÓ|u
(obr. 60). Jsou.Ii nože rovnoběžné, nostoví se Iisovocí píst

kolern proti-
vzdo lerr osti

3.1

Obr. 58

Obr. 59

Pístní klodky lze nostovovot vfstiedníkem. U všeclr píqtních

klodek se provede zok|odní nostovení mimo Iisovocí konÓ|

podle měr, udonfc|r V obrozku 58, pÍičemž seiízení pístní
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Pístní klodkou K ve vodorovné' rovině skoro bez v le. Pok
se dotÓhnou všechny povolené šrouby St o pístní kIodko
K. Pístních kIodko J se nostoví tok, oby pii uvoIněném
spojení pístní tyče s Iožiskem kliky dochÓzelo pri plném
otočení k|ikou k minímÓlnímu bočnímu posunutí. (Místo
spojení se piedem oznočí). Potom |ze dotÓhnout pístní
k|odku J o spojovocí šrouby mezi ložiskem kliky o pístní
tyčí. Pístn í k|od ko L se p riloží bez vtj Ie o dotÓ h ne se.
K vyloučení uvolnění se musí provÓdět seiízení pístních

. klodek pomocí otÓčení vystiedníku Ve smyslu hodinovfch
ručiček

V té po|oze se piitohne motici momentem 120 Nm.

Lisovocí píst se musí lehce pohybovot V rozsohu ce|ého
zdvihu. Prící-|i se V některém místě, je nutno zkorigovot
seiízení pístních klodek.

Po seiízení pístních k|odek o nož se ještě bez vtj|e pri-
iodí k piíslušnfm vodícím kolejničkÓm prot|očovÓky, které
jsou'no piední stroně pístu.

Pozor !

U pÍipevřovocích šroubrj se musí zkontrolovot, jsou.Ii pevně
dotožen!,. Neprovede-|i se kontrolo, mr3že dojít k poškozerrí
nožrj

Písthí k|odky o ieznÓ mezero se kontroluji jednou t.idně.
Jednou zo rok se provede zevrubnější kontro|o po Vymonto-
voní pístu.

oprovo brzdového strojí ,

;. .l

Seiizovoní o tidržbo

Brzdy se musí nově serídit tehdy, když

< pístní tyč se Vysunuje o více než 50
(zdvih pístu je 110 mm).

procent zdvihu pístu

< brzdicí ričinek není u kot stejn./ (jemné scŤízéní); 
'

Pri seÍizovÓní brzdy (obr.62) se odstroní zÓvIočky no
brzdov ch pÓkÓch (B) o korunkové motice (K) no niíde|ích
vočky brzdy (W) se povo|í notolik, oby se brzdové pÓky
moh Iy stÓ hnout to k, ož vyskočí z ozu ben í ozuben'/ch ko.
toučrj. Brzdové kotouče se pootočí Ve směru rozp ínán í
brzdovych č.elistí p: notolik; oby se koIo mohlo prÓvě ještě
voIně otÓčeť.(mezero 0,3 mm mezi brzdovym ob|oženínt.- o
brzdov.ym bubnem)..V této polose se brzdové páky, jejichž
.po|oho 

se určí opět vfchozí polohou pístu brzdového vÓ|ce,

znoVu zosodí dp ozubení o korunové motice se dotÓhnou
o zo jistí záv|očko mi. Sto ni clr zÓvloček se nesm í znovu
používot.

Nem že.|i V tokto piedepsonfch polohÓch brzdové pÓky o

ozubeného kotouče do sebe zopodnout ozuberÍí obou
těchto.součdstí, musí se ozubenf kotouč zcelo sej*oui z

h íde|e vočky o musí se notočit notolik' ož ozubení p esně
zo pod n e.

Pri Vypouštění kondenzovoné vody zQ.vzduchojemu se

Vysokotlok./ lis vpied u nodzved ne, o ž nddobo |eží vodo.
rovně.

Vyměno obložení spojky v h|ovním pohonu o v pohonu

sběroc ího bubnu

Hlovní pohon .

Spojkové obložení se
kotouče spojky (K 2).

t'

obo dí|y |ze stÓlrnout spo|ečně se setrvočníkem o s pievo.
dovem hÍidelem (W) po odstronění šestihnnfch motic u

piírubí pie"vodového hríde| (c) o dÓ|e po uvolnění konco.
vého šroubŮ (obr. 47).

Obr. 62

. __.-, \ +.1:-.--.,.

Pohon. sběrocího bubnu

Po odstronění stověcí motice se záiezy (N) o pojístného
p|echu (S) |ze od sebe odtÓhnout obě po|oviny spojky o
Vyměnit obložení (obr. 50).. DÓÝejte i v tomto pÍípodě pozor'
oby obložení nepiiš|o. db.* styku s žddnym tukem nebo
mostnotou .,:.J:' , :

Seiízení ,u p.i8VÓ{í nodle odstovce 5.3.

7.2. odstovení o konzervoce stroi. po sezÓně

Po skončení sezÓny mÓ zÓjmu uchovÓní užitné hodnoty
Vysokotlokového lisu veIkf rn/znom provést svědomitě nÓ-
sledující opotiení k ošetiení o konzervoci stroje:
_. D k|odně vyčistit Vysokotlokf Iis.

< Zkontrolovot, zdo Vysokot|oky Iis nevyžoduje nutné oprovy.
< Zkontro|ovot, zdo jsou pevně dotoženo . všech no šrou-

bovo spojen í.

H Provést všechno opotiení v p|dnu ošetiovoní o rjdržby.

-. PodIe mozocího p|Ónu nomozot všechno mozocí místo
o Vyměnit o|ej. . ,'.

Nomozot obnožené součdsti tukem nebo je nostiíkot
protikorczním oIejem; nomozot tukem všechny zÓvěsy o
k|ouby, o to ity,které nejsou uvedeny V mozocím p|Ónu.

_. Sejmout vd lečkové Íetězy, vyčistit je o konzervovot.
H Po konzervoci nevystovovot vysokot|okf Iis povětrnostním

vliv m.

|:.; .: < Postovit Vysokot|ok'/' lis no špoIky, oby by|y
pneumotiky odIehčeny; k podložení se použije
míst, oznočen'ich k nosození zvedÓku

Snížit huštění pneumotik no 50 kPo.

vÝvymenuJe u znovu spojkY (K t) o u
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7.3. Plán držby o speciolní pokyny

denrr í
rjdržbo

skupino
ri d ržby 1

skupino
,jdržby 2

irrtervol ošetiovoní
v provoz. hodindch

opotien í

po r,

c.
nozev

denní
d ržbo

10

prov.
hod.

skupino lskupino
rjd ržby 1 

| . d ržbv 2

50 200
prov. I prov.
hod. lrod.

pozná m ko

podle |nozocího plonu

.apripojen í viz odst. 4,3,

těsnost o brzdicí učinek

350 kPo, kolo dvojité
montÓže 200 kPo

odstron it no lepenou
lisovo nou h rnotu

seiídit nopínok

viz odst. 7.1 .

2

3

,,mozont

.r.,::"* troktoru

kontrolo funkce brzd

kontrolo funkce e|ektr. zoíízení

kontro|o huštění pneumotik

kontrolo těsnění pievod
o hyd ro u |íky

kontrolo funkce
no víku ko n Ó |u

zodržovo č

no pístu

retězové pievody

seĚízení stohovoče uzlrj

oxioIní vrjle uzlovoče
o kotouče uz|ovoče

kontro|o seiízení pritločovoče

kontrolo vzájemného piiíození
procovních orgÓn

l.l'1.l'-l
,I ttol i

oll_l_i___
4

5 ol-l--li-; i-----li-; -l-0i 
i

+l
10

11

12

Iol
I_--t-

0l

13

15

0*

0*

viz odst. 7.1 ,

kontroIovot o serídit nopnutí

viz. od st. 5.3.
obr. 40 (míro 17

viz od st. 5.3.

viz odst. 5.3.

2,3)

17 0* 0

0

0

19

20 procovn í rjstroj í
viz odst. 5.3.

zkontro|ovot pevné dotožen í

moment 7oo+ao Nm

moment 390*no 51n'''

podle potieby Vyměnit k|odky

zdvih brzdového vdIce
než 55 m m, víz odst.

viz odst. 7.1.

ne větší
7,1 .

{. _ pouze pri zÓběhu

34

31

-----------

32

dotÓhnutí motíc koI

dotožení šroubovfch spojení

kontroIo momentu pojistné
spojky hIovního pohonu

kontrolo momentu pojístné
spojky sběrocího strojí

kontrolo pístn ích k|odek p ístu

kontrolo opotieben í bzdového
ob ložen í

Vypuštění kondenzovoné vody
ze vzduchojemu brzd

kontrolo voIného chodu
sběrocího br,ibnu event. noo|ejovot zÓ pod ku
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El

Schémo pohonu

poi. okruh zojištění zo jišéuje od : dovoIené zatíženílse rízení

I voInoběh celli stroj chod vpied po 20o hlu
volnoběh u zpětn''/ chod

ll oboustro nnd
prokIuzovocí
spoj ko
hnocího pohonu

K1 no stroně troktoru:
kloubovf hiíde|,
tro ktor

stotíck'i moment reokce
novÓ spojko : M rtfl : 500*lo Nm
po zaběhu: Mt<tE : 700*a0 Nm

ill K2 no stroně stroje:
celf stroj

poměr moment
Mrt : Mrz
seiízovoní pies K1

stotíckf moment
nová spojko: Maru : 200*a0 Nm
pozáběhu: MlE :390*a0Nm

lv prokIuzovocí
spoj ko

sběrocí buben

v voInoběh sběrocí buben chod vpied

;.
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-<__
směr jízdy

obr. Ó3

Nemo.li byt sběrocí buben unÓšen, nezopodá zápodko (K) do
unošeče (M).Uložení zÓpodky se nomože olejem (obr.63).

7,5. Novod k obsluze pro kloubovf hÍidel
s ochro nnym krytem

Yyrobce; zÓvod no vyrobu zemědělskych
strojrl Mezogep

Schémo brzdového strojí s potrubím pro brzdu pÍívěsu

Brzdové ustrojí s potrubím pro brzdu piívěsu (judnopotrubn í
jednokruhová vzduchot|okovÓ provozní brzdo)

1 - hlovice prípojky s kolíkem
2

3 : rozvÓděcí ventil pro prívěs
4

5

6: uzovírocí kohout
7: h|ovice piípojky s venti|em

Technícké ridoje

HIovní piipojovocí rozměry k|oubovfch hrídeI13 s ochronn'/m
krytenn jsou stondortisovÓny podle TG L 7884,
Kloubo',y h ídel je opotien zosouvocí o vytohovocí pojistkou.
Zojíštění se provede po smontování krytu kloubového hiídele.
Pied uveden ím do provozu, event. během provozu není do.
voleno provÓdět měny zojištěn í.

VEB Gelenkwellenwerk Stodtilm
Betrieb des IFA.Kombínotes
fÚi KroftfohrzeugteiIe

Gyor/M LR

Stodtilm/NDR

V|ostní kryt zceIo krytovoného kIoubového hrídeIe je Vy-
roběn z ":u'::::: 

il:,TJ::'" 
nÓs]edující vfhodyi

- procuje téměÍ bezhlučně

bezpečnÓ ochro no proti korosi

dobrÓ pružnost z umělé hmoty

K|oubové hiídele s ochronnfm krytem se používojí joko
moderní prvky pro piendšení v'/vodového hiídete od trok.
toru no zemědělské stroje, pohÓněné vfvodovfm hrídelem.
Mohou byt používÓny rovněž ve vlostních strojích o speciÓl.
ních nÓiodích (obr. 64).

Prove-
den í

Počet
otÓ če k
vfvo -

dového
hiídele
U/m ín

540

Prof il
nÓboje
pod le

TGL
781sl01

Dé|ko
zosu n utého

hiídele Jmenovityi
točivf

moment
(kpr)

Nejvyšší
točivf

moment
kteni je
mož no

p ren Óšet

--"1jil
L1

(m'.n)

+3
Lz- s

(mm)

H motnost
(kg )

17 ,5

1g,B

21 ,9

17 ,2

19,5

VyrovnÓní
dé|ky (m m)

Uhel
ohnutí

21

22 TGL
781 sl 02

Obr.64

23

1 000

550

21 ,6

39
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Obr. 65

1 _ vnější ochronnÓ trubko 4: drÓžkovony náboj
2: vnitiní ochronnd trubko 5 : upínoci kolík
3: drdžkovony hiíde| 6

Pokyny k uvedení kloubového hÍídele do provozu

Piipojení kloubového hÍidele s krytem je stondordísovono
podIe TGL 7814 ,,Kryt v..ivodového hrídele., o podle TGL 7815
,, Konce vyvodového lriíde|e o profiI nÓboje,.'
Piipojení kloubového hiídele s krytem je možno provést jen
Ve spojení s krytem v vodového hiídele pod|e TGL 7814 o
to jok no stroně troktoru tok i no stroně stroje.
Podle provedení hiíde|rj event. profiIu ndbojťr m že bvt
k|oubov'i hiídel s krytem poháněn 54o ot.min (profi| podle
TGL 7il5la1) nebo s 1000 ot-min (pr.ofiI podíe TGL 7815l02).
Aby u nomontovoného k|oubového hiíde|e s krytem by|o
zoručeno plná zásuvnÓ détko profi|u, musí vyvodov.i hiíde| z
krytu vyčnívot o 42 mm (obt. 66),

Obr. 66

Mimoto je tiebo dbÓt no to, oby pri prdci se zokrytovonym
k|oubovym hiíde|em bylo zochovÓno stejnÓ vzdÓ|enost od
konce vfvodového hÍídele u troktoru do stiedu zÓvěsného
bodu o od tohoto až ku koncí vfvodového hiídele stroje.

odchy|ky od tohoto.požodovku vedou k rrestejnoměrnfm
otáčkdm kloubového hríde|e o k.jeho zvišenému opotÍebení.
K|oubovf hiíde| s krytem je piípustné používot V provozu i

Ve spojení s piívěsem.

40

Pokyny pro lezbečnost prúce

Kloubovy hiídel s krytem zaručuje bezpodmínečně rjčinnou
o up|nou oclrronu o odpovídÓ ustonovením ASAO 1O7l1
event. ustonovením RVHP.

Pri použivdní kIoubového hiídele s krytem je bezpodmínečně
tiebo dbÓt no nÓsledující:

< provoz je pĚípustny to|iko 5 ochronnym krytem

< Pri odpojení strojr3 pohdněnfch vfvodov m hiíde|em je
tiebo odejmout

< od troktoru p|nf kloubovy hiíde| s krytem

< volné konce vfvodovyc|r hiíde| je tiebo uzov|ít ochron.
nym víčkem pod le TG L 7814,

Znočen í

Znočen í kIoubovf ch hiídel s krytern se provodi no krytu
(vfrobo NDR) event. vfrobním štítkem, umístěnyrn no
ochronné trubce (vyrobo MLR).

Oznočení obsohuje ndsledující ridoje:

- vyrobce

- rok o měsic vyroby

provedení

< počet otÓček (jen u vyrobk z MLR)

- TGL 7884

Udržbo

K|oubovf hiíde| s krytenr se dodÓvÓ komp|etně smontovÓn
o pri prvém použití nevyžoduje žÓdné tidržby.

Udržbu je tÍebo provést V provozu po upIynutí jedné sezony,
event. 300 provozních hodín.

K prom ozání délkového vyrovnÓní je tiebo uvoinít vytoho.
vocí pojístku zorCIžením upínocího koIiku otvory V trubkÓch
krytu o V profi|ovoném náboji. K|oubov./ hrídet je pok tiebo
zcelo rozebrot.

Po promozÓní drožkovoného profiIu se k|oubovf hiídel
sestoví znovu dohromody o zpětnyÍm zoražen ím upínocího
kolíku do vfšky profiIovoného zÓklodu se zojístí.

Pi.ed promozÓním ložísek kloubrj je tiebo sejmout obo
ochronné kryty. Ložisko se promozÓvojí t|okov m mozocím
Iisem centr.Ólně umístěnou t|okovou tnozocí hIovicí no
križové vidlici s čepem. Nokonec se kryt znovu upevní.

Joko mozod|o se doporučuje mozocí tuk NH2.

nesmí b.it rodiÓlně zotěžovén
od k lÓdd n ím biemen).

kryt hiídele vystoven ndrozrjm
podem.

Používo ni |riídeIe 5 poškozen'.i m ochronnf m krytem je
zo kÓzd no !

Schemo zojíštění je znázorněno

MoximÓ|ní dovolenÓ vytohovocí

no obr. 65,

sí|o je 300 N.

FOZO R !

Pripojen./ k|oubovf hiídel
(rropi. nošlÓpnutím, nebo

Pii odpojová ní nesmí b./t
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[F po 400 provozníc|r hodirroclr

- po 200 p rovoz n íclr h od ín d clr

po 50 provozníclr hodinoch

po 10 provozních lrcdinoclr
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